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1.2,

Izvod iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

100011983
OIB:

18057211416
TVRTKA:

1 AMBO DION druStvo s ogranidenom odgovorno3éu za
graditeljstvo, trgovinu i usluge

1 AMBO DION d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rogoznica (Op¢ina Rogoznica)

Put magistrale 16

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoZcéu

PREDMET POSLOVANJA:

Yy . .~ Morsko ribarstvo

1 = - Proizvodnja proizvoda od metala

1 * - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

i * - Iznajmljivanje automobila, motorkotaca i
bicikla

1 * - Kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovadkog
posredovanja na domaé¢em i inozemnom trZistu

1 * - Turistic¢ke usluge u nautidkom turizmu,
turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude i ostale usluge koje se pruZaju
turistima u vezi s njihovim putovanjem i
boravkom

2 * - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i
pruZanje usluga smje3taja

i - Poslovanje nekretninama

L x - Izrada i ispitivanje elektro i gromobranskih
instalacija

1 * - Izrada vodovodnih i toplovodnih instalacija

1 * - Ugradnja i odrZavanje svih vrsta klima uredaja

1 * - Gradenje, poslovi projektiranja, stru&ni nadzor
gradnje -

3 = - Izrada i izvedba projekata iz podrucja
gradevinarstva, elektrike, elektronike i
strojarstva

1 = - InZenjering, projektni menadZment i tehni&ka
djelatnost

1 = - Izrada projekata za kondicioniranije zraka,
hladenja, projekata za saniranje kontrole
zagadivanja i projekata akustiénosti

1l = - tehnic¢ko ispitivanje i analiza

D004, 2013-12-13 11:36:38 Stranica: 1 od 2
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Datum: 12/2023



AMBO DION doo | nyestitor: DOM ZDRABLJA METKOVIC

Put magistrale 16, Rogoznica Gradevina: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOOGIJE Str:7
info@ambo-dion.hr
www.ambo-dion.hr E-23-234 | Z.0.P.:021223 | MAPA 3

"‘\{
,;.\

'RBRPUBLIKA HRVATSKA

s ®HGOVACKI SUD U ZADRU
)*3/ ALNA SLUZBA U SIBENIKU

e 4 TIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

1<

"'-mu..._-“‘

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
1 & - prijevoz robe i putnika u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Kristijan Bego, OIB: 90297290439
Sibenik, Jerka Machieda 57
At - jedini osniva¢ d.o.o.
1 - Roden 20. studenoga 1972.g., 0.I. 101122342 PU
Sibensko-kninska.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Kristijan Bego
Sibenik, Jerka Machieda 57

1 - &lan uprave
1 - -direktor, zastupa drustvo samostalno i pojedinacdno.
1 - Roden 20. studencga 1972.g., O0.I. 101122342 PU

Sibensko-kninska.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 Izjava o osnivanju od 14. oZujka 2008.g.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja

eu 01.07.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-08/162-2 21.03.2008 Trgova&ki sud u Sibeniku
eu / 30.06.200% elektronicéki upis

eu / 01.06.2010 elektronicki upis

eu / 30.06.2011 elektronicki upis

eu / 30.06.2012 elektron;akmrupls

eu /

01.07.2013 elektr,s{a;& f“upl,s

KA HRVATSKA
T f 201 X.’\Bh

U Slbenlku, ji
A 1 A

21

D004, 2013 IZ 11 36 36
U Sibeniku. 7,:2

{u ha te) ,u/';

Ovias Pn|4u4yll<
At
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1.3. RjesSenje o imenovanju Glavnog projektanta

Na temelju ¢lanka 51. 1 52. "Zakona o gradnji” (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE

l. Luka Najev mag.ing.aedif. imenuje se za glavnog projektanta na gradevini:

GRADEVINA: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevi¢a 12, 20350 Metkovié
OIB: 61379095102

LOKACIJA: KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC
NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
FAZA: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ TD: E-23-234

ZO.P. 021223

MAPA: MAPA 3

1. Projektant iz toCke I. ovog rijeSenja odgovoran je za ispravnost,kvalitetu | uskladenost projekata
svih struka zastupljenih na gore navedenoj gradevi.

Rogoznica, prosinac 2023. Investitor:

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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1.4. RjeSenje o imenovanju projektanata elektrotehni¢ke struke

Na temelju ¢lanka 51. stavak 1. "Zakona o gradnji” (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE

. Kristijan Bego, mag.ing.el. imenuje se za projektanta na izradi glavnog projekta:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

NAZIV PROJEKTA:

FAZA:

BROJ TD:

ZO.P.:

MAPA:

UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevi¢a 12, 20350 Metkovié

oIB

161379095102

KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

E-23-234

021223

MAPA 3

1. Projektant iz to¢ke I. ovog rjeSenja odgovoran je za ispravnost i kvalitetu gore navedenog

projekta.

OBRAZLOZENJE

KRISTIJAN BEGO, mag.ing.el., upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2501, s danom upisa 2013-06-27, rijeSenjem Klasa:
UP/I-310-34/13-01/ 2501, Ubroj: 504-05-13-2, te stekao pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni
inZenjer elektrotehnike», kao i pravo na obavljanje poslova temeljem clanka 15. i 16. Zakona o
arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji a sve u okviru
strukovnih zadataka u skladu s ¢lancima 23. i 24. Statuta Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Rogoznica, prosinac 2023.

Direktor:

Kristijan Bego, mag.ing.el

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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ol

0

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/13-01/ 2501
Urbroj: 504-05-13-2
Zagreb, 27. lipnja 2013. godine

Na temelju clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i clanka 13. stavaka 1. i
3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. 82/09), Odbora za upis
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis  Kristijana Bege,
mag.ing.el., SIBENIK, Jerka Machieda 57, u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. UImenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Kristijan Bego,
mag.ing.el., SIBENIK, pod rednim brojem 2501, s danom upisa 27.06.2013. godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike, Kristijan Bego, mag.ing.el.,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike " i
moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove strucnog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inzenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s Clancima 61. i 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s ¢lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3.  Ovladteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjedenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba po3tivati
ovladteni inZenjer elektrotehnike.

4. Ovladtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku iskaznicu™ i
"pecat”, koji su trajno vlasnistvo HKIE.

5. Ovlagteni inenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu
ovladtenog inZenjera elektrotehnike.

6.  Ovlaiteni inZenjer elektrotehnike duZan je plaéati HKIE clanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja Clanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501
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7.  Oviadteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &ancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio
je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist raduna HKIE.

ObrazioZenje

Kristijan Bego, mag.ing.el.,, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovilastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE. .

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrZzanoj 27.06.2013. godine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
u skladu s dancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s &lankom
105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju I gradnji
("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lankom 13. stavkom 3. Statuta HKIE
("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnitke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s dlancima

15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s &lancima 23. i 24.

Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukiadno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema Elanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

OviaSteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima
struke koje treba postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja €lanstva, dobiva posredstvom HKIE
policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja urafunata je u Elanarinu
ovladtenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjefe pravo na "pecat” i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE,

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struCne usluge koje prufa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima .i ostalim stru€nim
usavrsavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavriavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz Clanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podno3enje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje lanstva u Komori.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501
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DuZnosti ovlatenog inZenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje funkcije u
tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjeStavanje Komore,
odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje odreduju propisi iz podrugja-
gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na zahtjev
Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s provjerom podtovanja Kodeksa
strukovne etike, poStovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima
koji se vode u Komori; plaéanje upisnine, redovito placanje &lanarine i ostalih naknada utvrdenih
propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca navedenom na rafunu; redovito
uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u
slucaju prestanka ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Ovlateni inZenjer elektrotehnike je duZan u skladu s €lankom 29. Statuta HKIE, redovito placati
Clanarinu.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru€nog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka
pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trecim osobama
i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplaéena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist rauna
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s &lankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuitena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno3enjem
tuzbe Upravnom sudu Repubiike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

Dostaviti:

1. Kristijan Bego, 22000 SIBENIK, Jerka Machieda 57
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501
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1.5. Izjava o uskladenosti projekta sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Na temelju "Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa” (NN RH br,98/99) izdaje se:

IZJAVA

projektanata o uskladenosti glavhog projekta
br.: E-23-234

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevica 12, 20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102

GRADEVINA: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE

LOKACIJA: KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE STRUJE, SLABE STRUJE |
SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE

FAZA: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ TD: E-23-234

ZO0.P. 021223

MAPA: MAPA 3

Ovom izjavom se potvrduje da je navedeni projekt uskladen sa :

—  Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23);

—  Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19);

—  Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine br. 152/08, 49/11, 25/13);

—  Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine br. 92/10);

—  Zakon o energiji (Narodne novine br. 120/12, 14/14, 102/15);

—  Zakon o zaétiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18);

—  Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 16/07, 124/10);

—  Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 80/13, 71/14, 133/12);

—  Zakon o zaétiti okolia (Narodne novine br. 80/13);

—  Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni€ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine
(Narodne novine br. 75/13);

—  Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (Narodne novine br. 114/2010, 29/13);

—  Pravilnik o katastru vodova (Narodne novine br. 71/08, 148/09);

—  Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine br. 64/14)

—  Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine br. 32/14);

— Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(Narodne novine br. 41/10);

—  Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (Narodne novine br. 51/08);

—  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94, 55/94 i 142/03);

—  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine
br. 95/14)

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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RH br. 41/10)

Rogoznica, prosinac 2023.

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije ( NN RH br.5/10)
Pravilnik o elektri€noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica ( NN

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom ( NN RH br.88/12)
Opdi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom ( NN RH br.14/06)

Granske norme HEP-a : Pravila, Tehnicki uvjeti, Upute (GN N — Bilteni)

HRN norme iz grupe HRN HD 384 i grupe HRN IEC 60364

HRN U.C9.100 — Rasvjeta
HRN IEC 60364-5-559 - Svjetilike i instalacije rasvjete
HRN HD 384.7.714 Sl - Instalacije vanjske rasvjete
HRN EN 62305 ( 1 -4 ) - Zastita od munje
EN 50174-3:2005 - Planiranje i izgradnja kabelske kanalizacije
HRN IEC 60364-7-709 - Elektroinstalacije-marine i sli¢ni prostori
Glavnim arhitektonskim projektom, projektnim zadatkom

ELEKTROTEHNIKE

Projektant:
Kristijan Bego , magl.ing.el.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501
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1.6. Izjava o primjeni propisa i pravila zastite na radu

Na temelju "Zakona o zastiti na radu” (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), izdaje se:

IZJAVA

o primjeni pravila zastite na radu
br.: E-23-234

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevica 12, 20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102

GRADEVINA: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE

LOKACIJA: KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE STRUJE, SLABE STRUJE |
SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE

FAZA: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

BROJ TD: E-23-234

ZOP.: 021223

MAPA: MAPA 3

Ovom izjavom se potvrduje da navedeni projekt sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite
na radu, te da je u skladu sa:

— Zakonom o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) kojima ovaj objekt
mora udovoljavati kada bude u uporabi.

Projektant:

KristijaBEge T W4gEing.el.

Rogoznica, prosinac 2023.
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1.7. Izjava o primjeni propisa i pravila zastite od pozara

Na temelju "Zakona o zastiti od pozara” (NN br. 92/10), izdaje se:

ISPRAVA
br.: E-23-234
daje ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

Ante Starcevi¢a 12, 20350 Metkovié
OIB: 61379095102

GRADEVINA: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE
LOKACIJA: KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE STRUJE, SLABE STRUJE | SUSTAVA
ZASTITE OD MUNJE

FAZA: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
BROJ TD: E-23-234
Z.0.P.: 021223
MAPA: MAPA 3
uskladen sa

— Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

ELEKTROTEHNIKE

Projektant:
Kristijan Bego , magl.ing.el.

Rogoznica, prosinac 2023.
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1.8. Popis zakona, normi i pravilnika

ZAKONI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19i 67/23)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19)

Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

Zakon o zastiti od neionizirajuéih zraenja (NN br. 91/10 i 114/18)

Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 70/17)

Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14 i 111/18)

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o javnim cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18)

Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)

Zakon o trzistu elektriCne energije (NN br. 22/13, 95/15, 102/15 i 68/18)

Zakon o koncesijama (NN br. 69/17)

Zakon o arhitektonskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN br. 152/08,
124/09, 49/11i 25/13)

Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Zakon o opéem upravnom postupku (NN br. 47/09)

PRAVILNICI | TEHNICKI PROPISI

Pravilnik osigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br.88/12)

Pravilnik i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima, prilog 4. Pravilnika o
zastiti na radu (HEP Bilten br. 94 od 2001.)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od stati¢kog elektriciteta, (Sl.list br. 62/73 preuzet
temeljem ¢lanka 114. Zakona o zastiti na radu NN br. 59/96)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl.list 53/88, 54/88
preuzet sa NN br. 53/91, 55/96, 5/02, 163/03)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova do 1 kV
(Sl.list 51/73 preuzet NN br. 53/91, 55/96, 163/03, 20/10)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadajucih transformatorskih stanica,
(Sl.list 13/78 preuzet sa NN br. 53/91, 55/96, 163/03, 20/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN br. 146/05)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o izboru i odrzavanju vatrogasnih aparata (NN 101/11 i 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o pruzanju prve pomoéi radnicima na radu (NN br. 56/83 i ¢l. 113. Zakona o zastiti na
radu NN br. 59/96)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84 i &l. 113. Zakona o zastiti na radu
NN br. 59/96)

Pravilnik o sredstvima osobne zastite na radu i osobne zastitne opreme (preuzet temeljem
Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta, (preuzet temeljem ¢lanka 113. Zakona o
zastiti na radu NN br. 59/96)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list br. 42/68 i 45/68 preuzet temeljem &lanka
113. Zakona o zastiti na radu NN br. 59/96)

Pravilnik o uvjetima, nacinu i obrascu vodenja gradevinskog dnevnika (NN br. 56/2013)

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN br. 51/08)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 59/96, 39/06)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije (NN br. 29/13)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (

NN RH br. 146/05)

Pravilnik o elektri€noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naposnikih granica (NN
RH br.43/16)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 5/10)

UREDBE, UPUSTVA, UVJETI | PRAVILA

— Opéi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15)

— Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06 i 14/08)

— Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima distribucije elektricne
energije (bilten HEP-a br. 41/94 i 94/01)

— Uredba o procijeni utjecaja zahvata na okolis (NN br. 61/14)

— Program prostornog uredenja RH (NN br. 50/99)

NORME

— Granska norma Direkcije za distribuciju HEP (kl. br. 4.10/92, N.033.01) "Tehnicki uvjeti za izbor
i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV".
— HRN norme iz grupe HRN HD 384 i grupeHRN IEC 60364

- HRNU.C9.100 Rasvjeta

— HRN IEC 60364-5-559 Svijetiljke i instalacije rasvjete

— HRNHD 384.7.714 SI Instalacije vanjske rasvjete

— HRN EN 62305 (1 -4) Zastita od munje

— EN 50174-3:2005 Planiranje i izgradnja kabelske kanalizacije

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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1.9. Procjena troskova gradnje
Cijena elektro montaznih radova i opreme (bez PDV-a) 56.600,00 €

Rogoznica, prosinac 2023.

Projektant:

ELEKTROTEHNIKE

Kristijan Bego , magl.ing.el.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501

Datum: 12/2023
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1.10. Projektni zadatak

Za investitora DOM ZDRAVLJA METKOVIC potrebno je izraditi glavni elektrotehnicki projekt za gradevinu
UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE u Metkoviéu koja se ovim gradevinskim
zahvatom rekonstruira i renovira.

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je voditi racuna o ekonomiénosti, komforu i pogonskoj
sigurnosti. Posebnu pozornost treba posvetiti uskladenju prostornih rjeSenja za smjestaj razvodne
opreme i uredaja. Za vrijeme izrade projekta treba suradivati sa projektantima unutrasnjeg uredenja
prostora i ostalih instalacija.

Glavni projekt elektroinstalacija treba obuhvatiti sljedece:
— elektricne instalacije jake struje (razdjelni ormari, kabelski elekiroenergetski razvod, opca
rasvjeta, panik rasvjeta, prikljunice, izjednacenje potencijala)
— elektricne instalacije slabe struje (telefonska i racunalna instalacija, razglas)

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je koristiti arhitektonske i gradevinske podloge, sve
vazece propise i zakone iz podrucja graditeljstva.

Planiranim zahvatom u prostoru urediti e se postojece prostorije radiologije u ,Domu zdravlja Metkovic*.
Neki postojeéi zidovi ¢e se uklanjati, te ¢e se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar prostora
radiologije.

Nakon uredenja, prostor radiologije ¢e sadrzavati sljedece prostorije: 2 hodnika, prostoriju za osoblje sa
sanitarnim ¢vorom, ostavu, dvije prostorije za ultrazvuk, wc za doktore, prostoriju sa CT uredajem unutar
koje se nalazi svlacionica za pacijente, prostoriju za tehni¢ara koji radi na CT uredaju, prostoriju za rengen
i mamograf u sklopu koje je i svlacionica za pacijente, te prostorija za tehni¢ara RTG-a.

Predvideno je oblaganje postojecih zidova sa ploCama od gipsa i to DIAMANT ploCama, te se izmedu
zida i ploce postavlja obloga od olovnih plo¢a debljine d=2mm koja ¢e sluZiti sprije¢avanju ionizirajuc¢eg
zraCenja. Takoder vrata koja se ugraduju u prostorije sa CT uredajem i sa RTG-om biti ée oblozena
olovnim plo€ama radi sprje€avanja prolaska zraCenja.

Preuredenje takoder ukljucuje:

- uvodenje nove nuzne rasvjete,

- uvodenje nove sigurnosne rasvijete,

- uvodenje nove tk/it instalacije,

- uvodenje instalacije razglasa u odabrane prostore,

- sve strojarske instalacije grijanja, hladenja, ventilacije i klimatizacije, te zastarjeli dio instalacija za
pripremu potroSne tople vode,

U smislu gore navedenoga izvesti ¢e se izmjene na elektrotehnickim instalacijama jake i slabe struje s
napomenom da ¢e se zadrzati svi funkcionalni vodovi glavne el. energetske razdiobe kao i postoje¢a
funkcionalna oprema u GRO Doma zdravlja Metkovic.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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U nastavku se navode zna€ajne tehnicke cjeline koje ¢e se obuhvatiti preuredenjem:

- razdjelni ormari:

- uvodenje novog glavnog razdjelnog ormara odjela radiologije GRO-R,
- glavni ee napojni vod

- glavni ee vodovi do pripadnih razdjelnika RTG-a i CT-a,

- instalacijska razdioba sukladno potrebama prostorija

e  sigurnosna rasvjeta:
- uvodenje svijetiljki sigurnosne rasvjete s autonomnim izvorom elektricne energije propisanog
kapaciteta (lokalnom akumulatorskom baterijom) za antipanik namjenu (pripremni spoj),
evakuacijsku namjenu (trajni spoj), te za osvjetljenje pp opreme na putevima evakuacije (trajni
Spoj).

o tk/it instalacija:
- uvodenije strukturnog zvjezdastog kabliranja bakrenim vodovima od tk/it razdjelnika
(smjestenog u ostavi) do korisni€kih priklju€nica

e uvodenje razglasa poziva pacijenata:
- centralna oprema ozvucenja, visezonska, sa smjeStajem u ostavi u komunikacijkom ormaru
- nadgradni zvucnici u hodnicima
- mikrofoni u ordinacijama ultrazvuka, tehni¢ar CT-a i tehni¢ar RTG-a

o strojarske instalacije grijanja, hladenja, ventilacije i klimatizacije te oprema za pripremu ptv:
- napojni, upravljacki i signalizacijski vodovi uz ghvk instalacije, prema specifikacijama ghvk-ptv
opreme i pripadne opreme automatskog upravljanja,
- izjednacenje potencijala metalnih masa.

Projekt izraditi u skladu s vazecim propisima i normama Republike Hrvatske.

Za Investitora:

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

Ante Starcevica 12, 20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102

GRADEVINA: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOLOGIJE
LOKACIJA : KAT.CEST 6651/1 K.O.METKOVIC

FAZA : GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP: 021223

BROJ PROJEKTA: E-23-234

GLAVNI PROJEKTANT Luka Najev mag.ing.aedif.

PROJEKTANT: Kristijan Bego, mag.ing.el.

2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Rogoznica, prosinac 2023.
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2.1 Prikaz tehnic€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Zakona o gradniji
(NN HR br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Zakona o prostornom uredenju (NN HR br. 71/14, 118/14,
154/14, 94/18, 96/18) predocuje se:

= PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

2.1.1. Primjenjeni propisi
1. Zakon o prostornom uredenju (N.N. HR br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19i 67/23)
Zakon o gradnji (N.N. HR br. 153/13, 20/17 i 39/19)
Zakon o zaétiti od pozara (N.N. HR br. 92/10)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Zakon o zastiti od neioniziraju¢ih zracenja (N.N. HR br. 91/10)
Zakon o zastiti okolisa (N.N. HR br. 80/13,153/13 i 78/15)
Zakon o zastiti od buke (N.N. HR br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o gradevnim proizvodima (N.N. HR br.76/13, 30/14)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti (N.N. HR br. 80/13, 14/14)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (N.N. HR br.30/09, 139/10, 14/14)
Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i u gradnji
(N.N. HR br.152/08, 49/11, 25/13)

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (N.N. HR br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11i 100/11, 130/12,
81/13, 136/14);

13. Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. HR br. 97/14)

14. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (N.N. HR br. 113/08)

15. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (N.N. HR br. 103/08)

16. Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N.
HR br.41/10)

17. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (N.N. br. 23/11)

18. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(N.N. HR br. 155/09)

19. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( N.N. HR br. 05/10)

20. Pravilnik o tehn. normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih
stanica ( S.L. br. 13/78)

21. Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (S.L. br. 19/68)

22. Pravilnik o standardima za el. instalacije u zgradama ( N.N. HR br. 68/88 )

23. Pravilnik o teh. normativima za zastitu od statickog elektriciteta (N.N. RH br.163/03 i S.I. 62/73)

24. Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. HR br.28/11)

25. Pravilnik o sigurnosti dizala (N.N. HR br.58/10)

26. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (N.N.RH br. 6/84, 114/07)

27. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N.RH br. 88/12)

28. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N.RH br. 51/08)

29. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N.RH br. 29/05)

30. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list, broj 42/68 i 45/68 )

31. Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (N.N.RH br. 145/04)

32. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivhog napona iznad 1000
(Sluzbeni list, broj 4/74 i 13/78)

33. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sluzbeni
list 7/71)

34. Pravilnik o minimalnim tehni¢kim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i
posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan trgovina — NN 37/98

35. HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -42.
poglavlje: Zastita od toplinskih uc€inaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.442 S1:
1985+A1:1992+A2: 1994)

36. HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43.
poglavlje: Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997,MOD; HD 384.4.43 S2: 2001)

S, 200N~ WN
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N
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37. HRN HD 384.4.442 S1: 199 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44.
poglavlje: Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u
visokonaponskim mrezama (HD 384.4.442 S1: 1997)

38. HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektricne instalacije zgrada — — 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita—
ZasStita od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. toCka: Prenaponska zastita od
atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443:
2006)

39. HRN R064-004: 2003 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI)
u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

40. HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 45.
poglavlje: Podnaponska zastita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989)

41. HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektricne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita —
46.poglavlje: Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001)

42. HRN HD 384.5.56 S1: 1999 - Elektricne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricneopreme — 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,MOD; HD
384.5.56 S1:1985)

43. HRN HD 60364-7-701: 2007 — Niskonaponske elektriéne instalacije — — 7-701. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD; (HD
60364-7-701: 2007)

44. HRN R064-003: 1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih naprava (R064-
003:1998)

45. HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 — Zastita od elektriénog udara — Zajednicka gledista na instalaciju
i opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)

46. HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-
6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

47. HRN U.C9.100/62 - Dnevno i elektrino osvjetljenje prostorija u zgradama

48. HRN N.C0.101/1988 — Zastita telekomunikacijskih postrojenja od utjecaja elektroenergetskih
postrojenja. Zastita od opasnosti

49. Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. 87/08 | 33/10)

50. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(Sluzbeni list, br. 10/90 i 52/90)

Izvodac treba predmetne instalacije treba izvesti u cijelosti prema projektu, a detalje koji nisu definirani
tehniCkim opisom izvesti prema vazecéim tehni¢kim propisima ili u dogovoru sa projektantom.

Bez suglasnosti projektanta ili nadzornog inZenjera nije dozvoljeno odstupiti od projekta ili njegovih
dijelova, mijenjati nadine izvedbe instalacije ili koristiti materijale koji nisu specificirani troSkovnikom.

2.1.2. Prikaz zastitnih mjera zastite na radu

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju propisi zastite na radu,
projektant je usvojio tehni¢ka rieSenja kojih se izvoda¢ radova i investitor tijekom gradnje i buduceg
koriStenja trebaju strogo pridrzavati:

1. Sve elektro instalacije i uredaiji u sklopu elektroinstalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju
mjestu ugradnje, namijeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih utjecaja.

2. U el. instalaciji je provedena zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom u skladu sa
odredbama standarda HRN.N. br. 741/89. Svi dijelovi pod naponom smjesteni su u razvodne
ormariée koji su zatvoreni odgovarajuéim pregradama i bravama. Stupanj zastite ormari¢a mora biti
najmanje IP2x odnosno IP4x sa gornje strane. Razvodne i priklju¢ne kutije smjeStene su tako da u
normalnim uvjetima nisu dostupne.

3. U el instalaciji je provedena zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog isklapanja
strujnog kruga u TN-S sustavu uz primjenu nadstrujnih zastitnih uredaja i zaStitnog uredaja
diferencijalne struje i izjednacenje potencijala prema tehni¢kim pravilnicima i normama. U mokrim
¢vorovima dodatno je primijenjen zastitni uredaj diferencijalne struje osjetljivosti na struju greske od
30 mA. U sanitarijama za potrebe radnog osoblja predvidena je uti¢nica napajana preko sigurnosnog
transformatora za elektricno odvajanje.

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501 Datum: 12/2023
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zastita od struje preoptereéenja je provedena pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajuceg
presjeka, te izborom zastitnih uredaja odgovarajuéih prekidnih karakteristika za zastitu istih.

Zastita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajuéih
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zastitnih uredaja
dobivenih od proizvodaca, izvrSena je kontrola vremena prorade zastitnih uredaja.

Struja jednopolnog kratkog spoja izraunata je za kriti€ni strujni krug instalacije. Vrijeme isklapanja
zastitnog uredaja je manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodiCa
pri jednopolnom kratkom spoju.

Prema proraCunima, zastita ¢e proraditi u vremenu kracem od vremena pregaranja vodi¢a i prije
nego dode do prije navedenih pojava.

Izbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji u skladu je sa normama. Ugradivati ¢e se
vodovi s pladtevima izvedenim od bezhalogenih izolacijskih materijala.

Svi vodovi ¢e se dimenzionirati tako da zagrijavanja u normalnom pogonu ne predstavljaju
opasnost od izbijanja pozZara.

Svi strujni krugovi, kako glavne razdiobe tako i instalacijski 8tititi ¢e se normiranim osiguraima
(rastalnim odnosno instalacijskim s termic¢ko-elektromagnetskim djelovanjem) od struja
preopterecenja i struja kratkih spojeva ¢ime ¢e biti onemoguéeno prekomjerno zagrijavanje vodica.
Pri tome ¢e se voditi raCuna o selektivnosti primjenjene zastite.

Izbor uzemljenja i zastitnih vodi€a izveden je prema normi. Na objektu je izvrSeno zdruzeno
uzemljenje.

Predviden je sistem TN-S, a sama zastita izvedena je osigura¢ima propisane vel., ovisno od nazivne
struje potroSaca i presjeka vodova pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova dimenzionirani su
prema max. snagama (vrSnim snagama) a kontrolirani su na dozvoljeni pad napona.

U objektu su provedene tehni¢ke mjere zastite od prenapona odvodnicima prenapona. Uredaj za
ograni¢avanje prenapona mora se postaviti tako da ne znaci opasnost za ljude i okolne objekte u
trenutku djelovanja.

Zastita od statiCkog elektriciteta izvedena je povezivanjem svih metalnih masa razvodnih ormara na
uzemljiva€ uz premoScenje nosecih konstrukcija spajanjem svih vodovodnih cijevi na zajedniCke
vodove za izjednaCavanje potencijala koji se potom spajaju takoder na zajednicki uzemljiva¢ u skladu
sa ¢l. 29,30,33,34 Pravilnika o teh. normativima za zastitu od stat. elektriciteta. ( S.I. list 62/73 ).

Predvideno je spajanje svih metalnih masa razvodnih ormara objekta za zajedniCki uzemljivac.
Spajanje se izvodi bakrenim vodom Cu 1x16 mm2 polozenim do gl. razvodnog ormara, a od gl.
razvodnog ormara Fe/Zn. trakom min. dim. 20x4 mm za instal. izvan zemlje i 25x4 mm za instal. u
zemlji. Na isti uzemljivaC se spajaju, a preko zastitnih vodova u instal. i svi potrosaci el. energije u
objektu, Na taj nacin izvrSena je ekvipotencijalizacija svih metalnih masa u objektu, Sto je povoljno
sa stajalista zaStite od stat. elektriciteta i atmosferskih praznjenja. Lokalno izjednadenje potencija
provodi se u sanitarijama.

Primjenjene su tehniCke zastithe mjere razdvajanjem, iskljuCenjem i funkcionalnim uklju¢enjem i
isklju€enjem strujnog kruga. Zastita iskljuCivanjem strujnog kruga zbog mehani¢kog odrzavanja
izvodi se na razvodnom ormaru. PE vodi¢ (zastitni vodi€¢) ne smije se razdvajati ni prekidati ni
ujednom sistemu. Svaki strujni krug mora biti tako izveden da se moze razdvojiti od svih vodi¢a pod
naponom. ViSe strujnih krugova moze se razdvojiti zajedni¢kim sredstvom. Nakon razdvajanja
strujnog kruga ne namjerno napajanje razdvojenog strujnog kruga mora se sprijeciti ovim posebnim
mjerama: zakljuCavanjem razdvojenog polozZaja, postavljanjem opomenskih plo€ica i postavljanjem
uredaja za razdvajanje strujnog kruga u kucéista ili u prostorije koje se zaklju€avaju. Na mjestu na
kojem dio elektricne opreme ili kuciSte sadrze dijelove pod naponom koji se napajaju iz viSe izvora,
mora se postaviti plo€ica s upozorenjem osobi kojoj taj dio postane pristupadan da mora taj dio
razdvojiti sa svih izvora napajanja, osim u slu€aju kad se upotrebljava uredaj za zabravljivanje koji
osigurava da se svi napojni strujni krugovi razdvajaju.

Sredstva za isklju€ivanje moraju se predvidjeti na mjestima na kojima pri mehani¢kom odrzavanju
moze doci do fizickih ozljeda. Na mjestima na kojima se obavlja mehani¢ko odrzavanje moraju se
predvidjeti sredstva za spreavanje nezZeljenoga ponovnog uklju¢enja iskljuCene elektricne opreme,
osim ako sredstva za iskljuéenje nisu pod stalnim nadzorom osoba koje obavljaju odrzavanje. Pod
sredstvima za spre€avanje ponovnog uklju¢enja isklju¢ene elektricne opreme razumijeva se jedna
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16.

17.

18.

19.

mjera ili viSe sljedecih mjera: zaklju€avanje iskljuéenog poloZaja, postavljanje plo€ica s upozorenjem
i postavljanje opreme za isklju€enje kucista ili prostorije koje se mogu zaklju¢avati.

U dijelu elektriCne instalacije Sto se treba iskljuiti da bi se otklonila neoekivana opasnost, mora se
predvidjeti sredstvo za isklju€enje u slu€aju hitnosti odredenih prostora. U tu svrhu predvidena su
tipkala za isklju¢enje sklopke u slu€aju hitnosti. Ta tipkala su locirana kod izlaza iz pojedinih prostora.

U gradevini je predvidena opéa i nuzna rasvjeta. Osvijetlienost u svim prostorijama je u skladu s
propisima, a proracun je izvrSen prema preporukama.

Nuzna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcéoj rasvjeti
ili je dio opCe rasvjete a kojoj je osigurano rezervno napajanje. Sigurnosnoj rasvjeti je osigurano
rezervno napajanje preko akumulatorskih baterija iz sigurnosnih razloga. Sigurnosna rasvjeta se
sastoji se od sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova min. intenzitetom u min.
zadanom vremenu, te sigurnosnih (panik) svjetiliki s piktogramima za oznacavanje najkracih
evakuacijskih putova. Svi frekventniji prostori i evakuacijski putovi pokriveni su u slu€aju nestanka
elektricne energije sigurnosnim svjetiljikama. Minimalna rasvjetljenost koje osiguravaju ove svjetilike
iznosi 1 lux na podu.

Sanacija okoliSa gradiliSta — zastita okolisa

Nakon dovrSetka gradnje, izvodaC radova je duzan:

- ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloziti n za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista

- odvesti —ukloniti alat s gradilista

- oc€istiti montirane uredaje i opremu

- ocistiti okoli§ u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzroc€io

- okoli§ dovesti u prvobitno stanje
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2.2. Prikaz tehni€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10), Zakona o gradnji (N.N. HR br. 153/13, 20/17,
39/19, 125/19,), te Zakona o prostornom uredenju (N.N. HR br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i
67/23) predocuje se:

» PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

2.2.1. Primjenjeni propisi
1. Zakon o prostornom uredenju (N.N. HR br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

Zakon o gradnji (N.N. HR br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. HR br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (N.N. HR br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. list, br. 38/89)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. RH br. 8/06)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N.

RH br.46/05)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 05/10)

Pravilnik o tehni€kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000

V (Sluzbeni list, broj 4/74 i 13/78)

10. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sluzbeni
list 7/71)

11. Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. RH br. 87/08 | 33/10)

12. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(Sluzbeni list, br. 10/90 i 52/90)

Nooakwd

© ©

2.2.2 Prikaz zastitnih mjera zastite od pozara

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrdenja zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju propisi zastite od pozara,
projektant je primijenio tehniCka rjeSenja kojih se izvoda¢ radova i investitor tijekom gradnje i buduéeg
koriStenja trebaju strogo pridrzavati.

Na temelju propisa za zastitu od pozara donosi se prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara:

1. Sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara izradena su u skladu sa svim pravilnicima
navedenim u toéci 2.2

2. Elektri€na oprema predvidena u objektu odabrana je i postavljena u skladu sa HRN.N.B2 751
(ovisnost o vanjskim utjecajima) i HRN HD 60364-4-42:

3. Zgrada ne spada u klasu BE2 (skladiStenje i obrada zapaljivog materijala), te se ne predvida
postavljanje opreme u posebnoj izvedbi.

4. El. oprema odabrana je i postavljena u skladu sa odredbama HRN.NB.2 742 (zastita od toplinskog
djelovanja). Svi kabeli i vodovi kontrolirani su s obzirom na dopusteno optere¢enje u normalnom
pogonu i u slu€aju kratkog spoja. Termi¢ke okidne naprave moraju imati samo ruéno vracanje u
prijasnji polozaj.

5. Zastita od pozara uslijed statiCkog elektriciteta provodi se uzemljenjem metalnih masa.

6. Elektricna oprema ¢e biti odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale,
da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektri€nog luka i da u radu nece postici
temperaturu koja bi mogla izazvati poZar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

7. Zastita od struje preopterecenja ¢e biti provedena pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajuceg
presjeka (HRN HD 60364-5-52) te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika
za zastitu istih (HRN R064-003).

8. Zastita od struje kratkog spoja provesti Ce se pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajucih
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zastitnih uredaja
izvrSit Ce se kontrola vremena prorade zastitnih uredaja (HD 60364-4-43).

9. Struja jednopolnog kratkog spoja izracunati ¢e se za kriticne strujne krugove instalacije. Vrijeme
isklapanja zastitnog uredaja mora biti manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i
materijal vodi¢a pri jednopolnom kratkom spoju.

10. Zastita mora proraditi u vremenu kraéem od vremena pregaranja vodica i prije nego dode do prije
navedenih pojava.

11. I1zbor kabela i vodova realizirati u skladu sa pravilnicima i normama (HRN HD 60364.)
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12. Sustavi razvodenja u putovima bijega za napustanje objekta moraju zadovoljavati zahtjeve za
ispitivanje kabela u poZarnim uvjetima, tj. ne smiju Siriti plamen, moraju imati malo odavanje dima i
biti $to kradi.

13. I1zbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji u skladu je sa normama. Ugradivati ¢e se vodovi
s plastevima izvedenim od bezhalogenih izolacijskih materijala.

Posebno, za krugove kojima mora biti osigurano sigurnosno napajanje, koristiti Ce se vatrootporni
kabeli koji osiguravaju funkcioniranje u zadanom vremenu (30 odnosno 90 minuta).

Svi vodovi ¢e se dimenzionirati tako da zagrijavanja u normalnom pogonu ne predstavljaju opasnost
od izbijanja pozara.

Svi strujni krugovi, kako glavne razdiobe tako i instalacijski 8tititi ¢e se normiranim osiguraima
(rastalnim odnosno instalacijskim s termicko-elektromagnetskim djelovanjem) od struja
preopterecenja i struja kratkih spojeva ¢ime ¢e biti onemoguéeno prekomjerno zagrijavanje vodica.
Pri tome ¢e se voditi ra€una o selektivnosti primjenjene zastite.

14. Vodovi ¢e se polagati u kabelskim kanalima, izravno u pripremljenim Zljebovima, na pri¢vrsnim
obujmicama, u samogasivim fleksibilnim instalacijskim cijevima postavljenim uz elemente interijera, u
samogasivim krutim instalacijskim cijevima postavljenim na Cvrste podloge te u instalacijskim
rovovima.

Opcenito, koristiti ¢e se elementi trasa izvedeni od negorivih i teSkozapaljivih materijala.
Na dionicama na kojima ¢e se nadgradno voditi vatrootporni kabeli koristiti ce se posebne
vatrootporne metalne pri¢vrsne obujmice koje ¢e se postavljati na propisanom razmaku.

15. Izbor uzemljenja i zastitnih vodic¢a izvesti ¢e se prema pravilniku i normi HRN HD 60364-5-54: 2007.

16. Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom kako se
kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala.

17. Zastita isklju€ivanjem strujnog kruga zbog mehani¢kog odrZavanja izvodi se na razvodnom ormaru.

18. Energetski vodovi koji prolaze kroz pozarne sektore protupozZarno su brtvljeni.

19. Zastita od prenapona predvidena je odvodnicima prenapona smjestenim u razdjelnicima.

20. U gradevini je predvidena op¢a i nuzna rasvjeta. Osvijetljenost u svim prostorijama mora biti u
skladu s propisima.

21. NuzZna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti
ili je dio opce rasvjete a kojoj je osigurano rezervno napajanje. Sastoji se od pomocne i sigurnosne
rasvjete. Pomoc¢noj rasvjeti rezervno napajanje je realizirano preko diesel-agregatskog postrojenja iz
funkcionalnih razloga, dok je sigurnosnoj rasvjeti osigurano rezervno napajanje preko
akumulatorskih baterija iz sigurnosnih razloga.

22. Sigurnosna rasvjeta se sastoji se od sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova min.
intenzitetom u min. zadanom vremenu, te sigurnosnih (panik) svijetiljki s piktogramima za
oznacCavanje najkracih evakuacijskih putova. Ova rasvjeta se automatski ukljucuje za vrijeme smetnji
ili prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete u vremenskom roku od 0,5 s. Svi
frekventniji prostori i evakuacijski putovi pokriveni su u slu€aju nestanka elektri¢ne energije
sigurnosnim svjetilijkama. Minimalna rasvjetljenost koje osiguravaju ove svijetiljke iznosi 1 lux na
podu. U gradevini su predvidene svjetilike s vlastitim baterijama kojima se osigurava funkcioniranje
sigurnosne rasvjete u vremenu od minimalno 2h.

23. Prema pravilniku o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09 €1.27 pogl. 2 i 3) svi kabeli komunikacijske mreze predvideni su komunikacijski
kabeli koji sprieCavaju Sirenje plamena i pozara, koji stvaraju dim male gustoce i sadrze male koliCine
halogenih elemenata te oslobadaju male koli€ine otrovnih i korozivnih plinova tipa LSOH (low smoke
zero halogen).

24. U objektu, u pojedinim prostorima su tipkala za daljinsko isklju€ivanje sklopki u "nuzdi", tako da se
njihovim aktiviranjem instalacija tog prostora iskljuuje iz mreze.

25. Isklju€ivanje napona u nuzdi se vrSi tipkalima koji se montiraju na svakoj etazi objekta, pored vrata
zaizlaz.

26. Na mjestu proboja pozarnih sektora sa EE instalacijom (energetika i/ili EKI instalacija) obvezno je
brtvljenje istih, sa vatrootpornim jastuc€i¢éima i/ili vatrootpornim mortom u stupnju vatrootpornosti
sukladno dijelu zastite od pozara unutar arhitektonskog projekta (ili nekim drugim sukladno
vatrootpornosti zida).
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27. lzvodac radova duzan je po zavrSetku instalacije izvrSiti sva zakonom propisana mjerenja i ispitivanja,
posebno uzemljenja i gromobranske instalacije (od strane ovlastenih osoba), a investitor to mora
raditi u toku eksploatacije u propisanim vremenskim razmacima, kao preventivhu mjeru za
pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

Rogoznica, prosinac 2023.

Projektant:

ELEKTROTEHNIKE

Kristijan Bego , magl.ing.el.
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3.1. Osiguranje kvalitete elektri¢éne instalacije

3.1.1. Tehni€ka svojstva

Tehni¢ka svojstva elektriCne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena,
uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZzavanje elektriCne instalacije, gradevina i
elektrina instalacija podnesu sve utjecaje uobi€ajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja
i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oSte¢enja tijekom uporabe gradevine,
elektriCni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

buku vecu od dopustene,

potrosnju elektricne energije vecu od dopustene.

Ako elektri¢na instalacija ima gore navedena tehnicka svojstva, podrazumijeva se da gradevina ispunjava
bitne zahtjeve glede: zastite od pozara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke te ustede energije i
toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektricne instalacije.

3.1.2.Proizvodi elektricne instalacije

Proizvod za elektriCnu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu vezano za
izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane TehniCkim propisom za niskonaponske elektricne
instalacije ( N.N. 05/10 ) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog
propisa. Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare)
za elektricne instalacije, kabele/vodiCe za sustave razvodenja za elekiricne instalacije, zastitne,
upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela,
utiCne pribore, sklopke, prekidace i sli€no, spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvaéene
op¢im pojmom elektri€¢na oprema odreduju se odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima
propisanim pravilnicima:

—  Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(N.N. HR br. 41/10)

—  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (N.N. HR br.112/08)

—  Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. HR br. 28/11)

— Ab5.2. Norme

3.1.3. lzvodenje i uporabljivost elektri¢ne instalacije

Pri izvodenju elektricne instalacije izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi
na elektriénu instalaciju i tehni¢kih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda koji se ugraduju u
elektriénu instalaciju te odredaba Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br.
05/10). Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvoda¢ elektriéne instalacije mora utvrditi:

— je li proizvod za elektricne instalacije isporuCen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektricne
instalacije i dgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije
isporuc¢en s podacima u propisanoj oznaci (utvrdeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom
o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektriCne instalacije
isporu¢ena na gradilistu),

— je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu na
hrvatskom jeziku,

— jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci znacajni za
njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije sukladni svojstvima
i podacima odredenim glavnim elektrotehni¢kim projektom.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka izvodenja elektriCne instalacije mora:

— provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode za
elektricne instalacije koji se ugraduju u elektriéne instalacije i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta,

— provijeriti jesu li proizvodi za elektrine instalacije ugradeni u skladu s elektrotehni¢kim projektom
i/ili - ehni¢kom uputom za ugradniju tih proizvoda,
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— dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije tijekom
gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnic¢ka svojstva i da je uporabljiva ako su:

— svi proizvodi za elektri€ne instalacije ugradeni u elektrinu instalaciju na propisani nacin i imaju
ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

— proizvodi za elektriCne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju imaju tehni¢ka svojstva
odredena projektom elektriéne instalacije,

— uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva elektricne
instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

— rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektriCne instalacije tijekom izvodenja radova i nakon
zavrSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odredene

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:

— zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za elektricne
nstalacije ugradenim u elektriénu instalaciju,

— rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode
prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektri¢ne instalacije u elektri¢nu instalaciju,

— dokaze uporabljivosti (rezultate tekuéih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvodacC osigurao tijekom izvodenja elektricne instalacije,

— rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnje,

— uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoda¢ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciji koju mora imati proizvoda¢ proizvoda za
elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehniCka svojstva elektri¢ne instalacije,

— rezultate zavrdnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li elektricna
instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom.

3.1.4.0drzavanje elektricne instalacije
Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:

— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ,
— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe,
— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a ukljuuje
najmanje:

a) pregled u koji je ukljueno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju,

b) mijerenje radi utvrdivanja je li elektriCna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine $to ukljuCuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6,
normama na koje ta norma upucéuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektricne
instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
elektriCne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektriCne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehniCka svojstva elektriCne instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjee na zate€ena
tehnicka svojstva gradevine.

Zamjena sastavnica postojecCe elektriCne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da elektri¢na
instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i Tehni¢kog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Dokumentaciju o pregledima i te ugradnji dijelova elektricne instalacije kao i drugu dokumentaciju o
odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja
se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
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3.1.5.Provjeravanje elektri€ne instalacije

Za provjeravanje elektriCne instalacije primjenjuje se norma:
HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006,
MOD; HD 60364-6: 2007)

Pregledom el. instalacije treba obratiti paznju na:

— zastitu od elektricnog udara, uklju€ujuéi mjerenja razmaka kod zastite preprekama ili kucistima,
pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;Cetiri godine za gradevine javne
namjene,

— mijere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim vrijednostima
struje i dozvoljenom padu napona;

— izbor i podeSenost zastitnih uredaja za nadzor;

— ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;

— lzbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

— opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s upozorenjima,
oznakama uredaja i sl. informacija;

— spajanje kabela i vodi¢a;

— pristupagnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje;

— urednost gl. energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je sprovesti slijedeca ispitivanja i
mjerenja:

— neprekidnost zastithog vodic¢a, glavnog i dodatnog voda za izjednagavanje potencijala;
— otpornost izolacije el. instalacije;

— zastita el. odvajanjem strujnih krugova;

— otpornost podova i zidova;

— mijerenje otpora uzemljenja;

— funkcionalnost.

El. otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:
— Izmedu vodi€a pod naponom uzimajuci dva po dva;
— Izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje (razni vodi€i i neutralni vodi¢i se mogu spojiti
zajedno).

El. otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu maniji od vrijednosti danih u tablici br. 3 (Pravilnik o teh.
normativima za el. instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez priklju¢ene opreme
ima vrijednost koja nije manja od vrijednosti danih u tablici br. 3. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom.
Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije faznog i nultog vodi¢a mora iznositi najmanje 220 kOhma,
otpor izmedu faznih vodi¢a najmanje 380 kQ, kod uklju€enih prekidaca i svjetiljki u koje nisu ostavljenje
Zarulje.

Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploce, upravljacki pultovi i sl.) motorni pogoni, komande i
blokade moraju se funkcionalno ispitati.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja i podeSenost. Ako se kod
ispitivanja pojave eventualne greske ili sl., ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja predmetne
greske.

3.1.6.Atesti mjerenja i ispitivanja
Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu:

Projekt izvedbenog stanja;

Atesti ugradene opreme i kabela;

Atesti 0 izvrSenom mijerenju otpora izolacije;

Atesti o izvr§enoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;

Atesti o mjerenju otpora uzemljenja;

Atesti o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju;

Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se prilaze atestna
dokumentacija ugradenog materijala i opreme.

NGO~ ON =
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3.2.0siguranje kvalitete elektroni¢kih komunikacijslih mreza-ekm

3.2.1.Instaliranje

EKMI zgrade mogu izvoditi pravne osobe ovlasdtene za isto temeljem predmetnih propisa. Instalacije
EKM-a zgrade mogu izvoditi instalateri osposobljeni za isto temeljem predmetnih propisa. EKMI se
mora izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji i prate¢oj specifikaciji.

Pri izvedbi EKMI-a se primjenjuju:
—  predmetne odredbe relevantnih propisa, posebice s podrucja gradnje i prostornog uredenja,
zastite na radu, zastite od pozara i zastite okolisa;
—  predmetne preporuke proizvodaca komponenata

Te norme:
I. unutar zgrada:
— predmetne preporuke EN 50174-2 i EN 50310
Il. izvan zgrada:

— predmetne odredbe propisa o gradnji kabelske kanalizacije;

— predmetne odredbe propisa o na¢inu i uvjetima pristupa i zajedniCkog koristenja
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme;

— predmetne odredbe propisa o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora;

— predmetne odredbe propisa o antenskim instalacijama;

— predmetne preporuke EN 50174-3.

3.2.2.Ispitivanje

Ispitivanje izvedenog EKM-a zgrada obuhvaéa minimalno ispitivanje:
1. generic¢kog ICT-kabliranja, sto podrazumijeva:
— genericko ICT kabliranje poslovnih prostora i pripadajuce kabliranje pristupa vanjskoj
pristupnoj mrezi;
— genericko ICT-kabliranje stanova, pripadajuce etazne ICT-razvode i pripadajuce ICT-
okosnice odnosno pripadajuce kabliranje pristupa vanjskoj pristupnoj mrezi;

2. generickog ICT-kabliranja, $to podrazunjeva:
— genericko BCT-kabliranje stanova, pripadajuée etazne BCT-razvode i pripadaju¢e BCT-
okosnice odnosno pripadajuce kabliranje pristupa vanjskoj pristupnoj mrezi;
— izborno generi¢ko BCT-kabliranje poslovnih prostora, pripadaju¢e etazne BCT-razvode i
pripadaju¢e BCT-okosnice odnosno pripadajuce kabliranje pristupa vanjskoj pristupnoj
mrezi;

3. BCT-mreza — zajednickih antenskih sustava (ZAS, MATV/SMATYV) i kabelske televizije (CATV);

4. izbornog generickog CCCB-kabliranja stanova;

5. dodatnog aplikacijski-specifi Enog kabliranja za potrebe aplikacija nepodrzanih generi¢kim
kabliranjem;

6. instalacija elektri€nog napajanja te uzemljenja i izjednacenja

3.2.3. Jamstva

Isporuditelji EKMI-a obvezni su za dio za koji odgovaraju isporuditi jamstva kvalitete EKMI-a koja glase
na investitora, a sadrze najmanje sljedece:
1. jamstvo kvalitete izvedenih radova;
2. jamstva kvalitete upotrijebljenih materijala;
3. jamstva performansi komponenata kabliranja;
4. jamstva performansi instaliranih veza/kanala kabliranja,
§to ovisno o vrsti zgrada i ustroju EKM-a posebice ukljuCuje jamstva performansi:
a) okosnica kampusa;
b) okosnica zgrada;
c¢) etaznog kabliranja;
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d) kabliranja pristupa vanjskoj pristupnoj mrezi;
jamstvo kvalitete izvedene kabelske kanalizacije
jamstvo kvalitete izvedene antenske instalacije;
jamstvo performansi izvedenih BCT-mreza (ZAS/ MATV/SATV, CATV);
jamstva kvalitete instalirane aktivne mrezne i terminalne opreme;
jamstvene uvjete.

Komplet tehniCke dokumentacije izvedenog EKMI-a obuhvaca najmanje:

1.
2.

o o

20N

11.

ovjereni primjerak glavnog projekta EKMI-a

projekt izvedenog stanja EKMI-a u vidu izvedbenog projekta EKMI-a sa svim unesenim izmjenama
i dopunama sukladno stvarno izvedenom, ukljucivo projekt izvedenog stanja pristupne kabelske
kanalizacije i kabelske kanalizacija za povezivanje zgrada unutar kampusa, sadrzajem sukladno
vazecim propisima o gradnji kabelske kanalizacije (geodetski snimak itd.) te projekt izvedenog
stanja antenske instalacije, sadrzajem sukladno vazecim propisima o antenskim instalacijama;
glavne projekte i projekte izvedenog stanja pratecih instalacija za potrebe EKMI-a (npr. Instalacije
elektricnog napajanja, rasvjete, uzemljenja i izjednacenja potencijala, KVG-a);

izdvojene izvedene planove spajanja svih razdjelnika (CD, BD, FD, HD, SHD) i dodatnih spojnih
toc¢aka (CP, ACDP);

referentnu tablicu identifikatora EKMI-a;

ateste, certifi kate i potvrde o sukladnosti za komponente EKMI-a te ugradenu opremu prateéih
instalacija/ sustava (elektricno napajanje, rasvjeta, uzemljenje i izjednacenje potencijala, KVG itd.)
i materijal, a sukladno predmetnim propisima;

tehnicke listove komponenata EKMI-a i ugradene opreme prateéih instalacija/sustava;

jamstva kvalitete EKMI-g;

izvjeS¢a o provedenim ispitivanjima EKM-a s rezultatima ispitivanja u elektroni¢kom obliku

ispitne protokole/izvjeS¢a i certifi kate o ispravnosti pratecih instalacija (elektri¢no napajanje,
rasvjeta, uzemljenje i izjednacenje potencijala, zastita od atmosferskih praznjenja/prenapona, KVG
itd.), a sukladno predmetnim propisima

priruénike za instalaciju, uporabu, odrzavanje i servis pasivne i aktivne mrezne i terminalne opreme
u sastavu EKM-a, te opreme pratecih instalacija/sustava (npr. KVG), ukljucivo potreban softver i
druge elektroniCke zapise na izvornom elektronickom mediju proizvodaca.

3.2.4.Upravljanje

Za efikasnu uporabu i odrzavanje EKMI-a poslovnih zgrada, poslovno-stambenih zgrada i stambenih
zgrada s viSe upravljanja EKMI-om koji minimalno obuhvaca:

1. sustav identifikacije komponenata EKMI-a;

2. zapise o EKMI-u u vidu relevantnih podataka o komponentama, ustroju i stanju EKMI-a te
dogadajima u svezi s istim tijekom njegovog Zivotnog vijeka.

Sustavom upravljanja treba se upravljati najmanje sljedec¢im dijelovima EKMI-a:

1. kabelima (stalnim i prilagodivim);

2. toCkama zaklju€enja i spojeva elemenata kabela ((pre) spojni paneli/blokovi, prikljuéne kutije,

spojne kutije/ kazete sa svjetlovodnim spojnicamai sl.);
3. trasama i sustavom za vodenje kabela (kabelska kanalizacija, nosaci kabela,
instalacijske/razvodnekutije i sl.);

4. telekomunikacijskim prostorima ukljucivo pripadaju¢im ormari(¢i)ma/regalima/ okvirima;

5. antenskom instalacijom (stupovi, antene i sl.);
6. pripadajuc¢em instalacijom uzemljenja i izjednaCenja potencijala;
7. pripadaju¢em instalacijom elektricnog napajanja;

8. aktivnom mreznom (mrezni podatkovni preklopnici/ usmjernici, primopredajnici bezi¢ne

podatkovnemreze, pojaCala zajedni¢kog antenskog sustava i sl.) i terminalnom opremom.

Dokumentaciju sustava upravljanja EKMI-om &ine minimalno:

1.
2.

redovito aZzurirani komplet tehni¢ke dokumentacije izvedenog EKMI-a
zapisi 0 EKMI-u,
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3.2.5.0drzavanje
Moguci su sljedeci pristupi odrzavanju EKMI-a:

1. odrzavanje po potrebi: potrebne provjere i popravci obavljaju se kad nastupe smetnje ili nepravilnosti
u radu EKM-a, nakon radova na EKM-u ili zapazanja stanja koja mogu izazvati probleme (spojni pribor
ilikabeli u loSem stanju i sl.);

2. preventivno odrZavanje: redovita periodi¢ka provjera stanja EKMI-a;

3. kondicijsko odrzavanje: stalni nadzor performansi EKM-a na razini statistike vitalnih funkcija EKM-a
i postavljanje kriti€nih granica performansi pri &ijem prema$enju zapoc€inju potrebne provjere i popravci.

Za EKMI poslovnih i poslovno-stambenih zgrada primjenjuje se minimalno preventivno odrZzavanje.

Za zajedniCke dijelove EKMI-a stambenih zgrada s viSe korisnika prostora primjenjuje se minimalno
preventivno odrzavanje.

Za EKMI-e pripadajucih stanova te EKMI-e dvojnih stambenih objekata i obiteljskih ku¢a primjenjuje se
odrzavanje po potrebi.

Radove u svezi s odrzavanjem EKMI-a zgrada mogu izvoditi pravne osobe ovlastene za isto temeljem
predmetnih propisa.

3.2.6.Primjenjeni propisi i norme
- Pravilnik o tehniCkim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada

(Narodne novine, br. 155/09)
- EN 50174-1 Information technology — Cabling installation -- Part 1: Specifi cation and quality Assurance

ELEKTROTEHNIKE

Projektant:
Kristijan Bego , magl.ing.el.

Rogoznica, prosinac 2023.
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4.1. ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE

4.1.1. Opcenito

Ovim projektom su dana tehnicka rjeSenja za izradu elektroinstalacije prosotrija radiologije u Domu
zdravlja Metkovi¢. Za izradu projekta elektroinstalacija koriStene su arhitektonske podloge u mjerilu 1:100,
dogovori sa projektantom gradevinskog dijela i zahtjevi odnosno Zelje investitora predmetnog objekta.

Za predmetnu gradevinu, ovim elektrotehniCkim projektom planiraju se sljedece instalacije:

Instalacije jake struje (energetsko napajanje i raspleti, opéa i nuzna rasvjeta, el. prikljucci itd.)

Instalacije slabe struje (elektrokomunikacijske mreze , telefonija, raunarstvo, razglas za poziv
pacijenata.)

Instalacije energetskog napajanja sustava klimatizacije, ventilacije i ostalih strojarskih sustava

— Instalacije energetskog napajanja ostalih uredaja (postoje¢eg RTG-a i novog CT-a)

4.1.2. Opci tehnicki opis gradevine

Planiranim zahvatom u prostoru urediti ¢e se postojeée prostorije radiologije u ,Domu zdravlja
Metkovic®. Neki postojeci zidovi ¢e se uklanjati, te ¢e se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar
prostora radiologije.

Nakon uredenja, prostor radiologije ¢e sadrzavati sljedecée prostorije: 2 hodnika, prostoriju za osoblje sa
sanitarnim ¢vorom, ostavu, dvije prostorije za ultrazvuk, wc za doktore, prostoriju sa CT uredajem
unutar koje se nalazi svlacionica za pacijente, prostoriju za tehni¢ara koji radi na CT uredaju, prostoriju
za rendgen i mamograf u sklopu koje je i svlacionica za pacijente, te prostorija za tehni¢ara RTG-a.
Projektom je predvideno oblaganje postojecih zidova sa plo¢ama od gips i to DIAMANT plo&ama, te se
izmedu zida i ploe postavlja obloga od olovnih plo¢a debljine d=2mm koja &e sluZiti sprije¢avanju
ioniziraju¢eg zracenja. Takoder vrata koja se ugraduju u prostorije sa CT uredajem i sa RTG-om biti ¢e
obloZena olovnim plo€ama radi sprje€avanja prolaska zracenja.

Takoder, pregradni zidovi izmedu ostali prostorija izvest ¢e se od gipskartonskih DIAMANT ploc¢a
debljine 12, 5 cm.

Pod u predmetnim prostorijama izvesti ¢e se na nacin da se predvida izvedba novog sloja PVC podne
obloge sa pripadajuc¢im holkerima, dok ¢e pod u sanitarnim prostorijama i prostoriji za osoblje biti
izveden od keramickih plocica.

Izmedu radnog prostora doktora i prostorije sa CT-om, kao i radnog prostora doktora i prostorije sa
rengenom, izvodi se otvor sa staklenom fiksnom pregradom koiji je takoder potrebno izvesti u izvedbi sa
zastitom od prodora ioniziraju¢eg zradenja.

Svi zidovi bojaju se vodoperivim bojama,dok se strop koji se izvodi u sistemu spustenog stropa sa
gipskartonskim ploama, boja sa poludisperzivnhim bojama, sve u bijeloj boji.

Prilikom pripremnih radova i radova na rusenjima i uklanjanjima potrebno je posebnu paznju posvetiti
dijelovima objekta, konstrukcije,instalacija, otvora, koji se zadrZavaju, i pri tome paziti da se bilo $to ne
osteti.

4.1.3. Tehnicki opis

4.1.3.1. Opis projektiranog dijela gradevine

Planiranim zahvatom u prostoru urediti ée se dio Doma zdravlja Metkovi¢, to€nije odjel radiologije.
Predmet projekta je uredenje interijera i zamjena instalacija.

4.1.3.2. Uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehni¢kih svojstava te temeljnih zahtjeva za
gradevinu

Prilikom izvodenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u poglavlju 17. Program
kontrole i osiguranje kvalitete, ovog projekta, radi ispunjenja tehni¢kih svojstava projektiranog dijela
gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu.
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4.1.3.3. Utjecaj namjene i nacina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja okolisa na
svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava projektiranog dijela
gradevine te gradevine u cijelini.

Namjena i nacin upotrebe projektiranog dijela gradevine nema utjecaja na svojstva ugradenih gradevnih
i drugih proizvoda, tehniCkih svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u cijelini.

4.1.3.4. Uvjeti gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine

Projektirani dio gradevine, tj. gradevni proizvodi koji su predmet ovog projekta (arhitektura) nemaju
posebnih uvjeta za ovu lokaciju.

Prilikom projektiranja pridrzavalo se lokacijskih uvjeta propisanih relevantnim prostornim planovima.

4.1.3.5. Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu

Projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom
ispunjava temeljne zahtjeve:

mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u sluaju pozZara, higijene, zdravlja i okolia, sigurnosti i
pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i oCuvanja topline te odrzivu
uporabe prirodnih izvora.

MehaniCka otpornost i stabilnost — gradevina je projektirana tako da optere€enja koja na nju mogu
djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do ru$enja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela,
velikih deformacija te oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine.

Sigurnost u slu€aju pozara — gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja poZara nosivost
gradevine je zajamc&ena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine
je ograniCen Sirenje pozZara na okolne gradevine je ograni¢eno, korisnici mogu napustiti gradevinu ili na
drugi nacin biti spa8eni te sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Higijena, zdravlje i okoli§ — gradevina je projektirana tako da u slucaju tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive
rizike od nezgoda ili ostecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zastita od buke - gradevina je projektirana tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje ¢ se nalaziti
u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje, odmor
i rad u zadovoljavajué¢im uvjetima.

Gospodarenje _energijom i oCuvanje topline - gradevina i njihove instalacije za grijanje, hladenje,
osvjetljenje i provjetravanje projektirane su tako da koli€ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj
razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.

Odrziva uporaba prirodnih izvora - gradevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva,
a posebno treba zajamdciti ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaZze gradevine, njezinih materijala i
dijelova nakon uklanjanja, trajnost gradevine, uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih
materijala u gradevinama.

4.1.3.6. Podaci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima
Nema podataka o prethodnim istrazivanjima, studijama i raznim podlogama.

4.1.3.7. Podaci bitni za provedbu pokusnog rada
Nije predviden pokusni rad objekta.
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4.1.3.8. Moguénost i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrsetka gradenja cijele
gradevine

Nije predvidena uporaba dijela gradevine prije dovrSetka gradenja cijele gradevine.

4.1.3.9. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrZavanje projektiranog dijela gradevine

Projektirani vijek uporabe projektirane gradevine jest 50 godina. Uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela
gradevine prikazan je u poglavlju 17. Program kontrole i osiguranje kvalitete, ovog projekta.

4.1.4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

ProraCunima i drugim prikladnim metodama prema pravilima struke, dokazuje se da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati
temeljne zahtjeve mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, higijene, zdravlja i
okolisa, sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i o€uvanja
topline, odrzive uporabe prirodnih izvora, a $to je sadrzaj mapa:

Mapa 1 — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Mapa 2 — GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

Mapa 3 — PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE

Mapa 4 — STROJARSKI PROJEKT

Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva u odgovaraju¢em projektu pojedine mape sadrze:

1. podatke o tehnickim propisima i drugim propisima

2. podatke o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu koji su relevantni za ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu,

3. proracune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine.

4.1.5. Lokacija zahvata

Lokacija objekta nalazi se u Metkovicu, na k.€.6651/1 k.o. Metkovi¢

4.1.6. Namjena zahvata u prostoru

Osnovne informacije:

Predmetnim zahvatima ne vrSe se nikakvi zahvati na vanjskoj geometriji objekata, ne vrSe se
nikakve dogradnje niti nadogranje, niti rekonstrukcija, ve¢ isklju€ivo uredenje interijera. Objekt ne mijenja
svoju funkciji niti povrsinu.

- Projektom je predvideno zamijeniti sliedece sustave:

- kompletan sustav elektroinstalacija, slabe i jake struje

- kompletan sustav vodovoda i odvodnje te sanitarne tehnike, kao i sustav pripreme tople
potroSne vode

- kompletan sustav grijanja i hladenja objekta, kao i ventilacije

- uredenje svih zavrdnih zidnih, stropnih i podnih obloga

4.1.7. Smjestaj objekta na Cestici

Objekt zadrzava postojeci smjestaj te u tom pogledu ne predvidaju se nikakvi zahvati na predmetnom
objektu.
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4.1.8. Funkcionalno rjesenje

4.1.8.1. Dom zdravija Metkovié

Projektnom dokumentacijom predvideno je unutarnje uredenje odjela radiologije, te nisu predvideni
nikakvi zahvati na promjeni gabarita objekta ili bilo kojih drugih lokacijskih uvjeta objekta.

4.1.9. Grijanje objekta

Grijanje i hladenje predmetnog stambenog objekta predvideno je putem VRV sustava.

Unutranje jedinice klima uredaja zidne razlicitih tipova, ovisno o prostoriji i namjeni iste, dok se vanjske
jedinice smjestaju na objektu (oznaceno na nacrtima strojarskog projekta).

Razvod rashladnog medija i medija za zagrijavanje izvodi se odmascenim i predizoliranim bakrenim
cijevima.

Razvod se vodi u toplinskoj izolaciji objekta, podZzbukno po unutarnjim zidovima i u zavrsnim

slojevima poda ili u spustenom stropu.

4.1.10. Instalacije

INSTALACIJA STRUJE

Predmetna zgrada ima priklju€ak na elektroenergetsku mrezu. Podaci o trenutnom priklju¢ku:
Obragunsko mjerno mjesto OMM: 1308510776, priklju¢na snaga 199,6kW

INSTALACIJA VODOVODA

Predmetna zgrada ima priklju¢ak na vodovodnu mrezZu koji zadovoljava sve potrebe objekta, te nema
potrebe za novim prikljuékom.

IZLJEV KANALIZACIJE

Instalacija kanalizacije postoje¢eg objekta spojena je na javnu kanalizacijsku mrezZu te ée se zadrzati ista
mjesta prikljuCenja, odnosno temeljna kanalizacija objekta se zadrzava kao i priklju€ak na javnu
kanalizacijsku mrezu.
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4.1.11. Napajanje i energetski razvod

Postoje¢a predmetna gradevina Dom zdravlja u Metkoviéu vec je prikljuCena na elektroenergetsku
mrezu, u skladu s elektroenergetskom suglasnosti. Postojece prikljuéno mjesto br. OMM 1308510776
ima ugovorenu snagu od 199,6kW, te uvjeti NN priklju¢ka nisu predmet ovog projekta.

Ovim projektom rekonstrukcije i unutarnjeg uredenja odjela radiologije predvidena vrSna snaga odjela
radiologije iznosi 120kW, te u slu€aju da postojeci priklju¢ak objekta ne zadovoljava nove potrebe za
shagom investitor ¢e zatraziti novu EES od HEP D.P. EL.DALMACIJA-SPLIT-POGON METKOVIC
kojom ¢e biti definirani uvjeti N.N. priklju¢ka koji nisu predmet ovog projekta

Za odjel radiologije sa glavnog razdijelnika GRO objekta Dom zdravlja Metkovi¢, potrebno je poloziti kabel
tipa NYY 4x150 mm?2 do glavnog razdjelnog ormara radiologije GRO-R, odakle se napajaju svi ostali
razdjelni ormari, RO-RTG i RO-CT. Glavni dovodni kabeli polaZu se na odgovarajuce perforirane metalne
police, ugradenim djelom u spusteni strop, a dijelom u pod. Takoder u nekim prostorijama se instalacija
ugraduje u zid, te se kabeli provlace u instalacijsku PVC cijev odgovarajuéeg presjeka.

4.1.12. Razdjelnici

Za potrebe raspodjele el.energije odjela radiologije u Domu zdravlja Metkovi¢ ugradit ¢e se razdijelnici
GRO-R, RO-RTG i RO-CT. U razdjelnike ¢e se ugraditi uredaji i aparati prema shemi, odnosno prema
vazec¢im hrvatskom normama. Razdjelnici su mjesto na instalaciji predvideno za smjestaj elektricnih
aparata i opreme. Razdjelnici su izradeni od mehanicki otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. Oko
razdijelnika je osiguran prostor za posluzivanje razdijelnika koji ne smije biti manji od 80cm.

Oprema ugradena u razdjelnike je dimenzionirana na struju kratkog spoja i smjestena tako da zadovoljava
razmak od 40mm izmedu golih vodi¢a pod naponom i kuéiSta razdjelnika. Neutralni i zastitni vodovi ¢e se
prikljuCiti na svoje zasebne ili odvojeno postavljene sabirnice.

U razdjelnike ¢e se postaviti izvedbene jednoplone sheme i ispod svakog elementa e se ugraditi natpisna
plogica saosnovnim podacima namjene.

Na vanjskom dijelu razdjelnika ¢ée se postaviti oznake upozorenja iz koje se vidi da je razdjelnik pod
naponom i oznaka koji je sustav primjenjen za zastitu od neizravnog dodirnog napona.

4.1.13. Razvod

Energetski razvod u u prostorima sa spustenim stropom predviden je na trasama iznad spustenog stropa
bez poklopca, dok je razvod instalacija u prostorima bez spustenog stropa predviden u instalacijskim
cijevima ili na kabelskim trasama s poklopcem. Usponske kolone realizirane su putem odgovarajucih
vertikalnih Sahtova ili cijevima u zidovima postavljenim za vrijeme betonskih radova. Svi energetski vodovi
su tipa PPY, PPOQY, FG160R, LiYCY i (N)HXH E90, polozeni nadzbukno i podzbukno u klasi izolacije U
0/V-0,6/1 kV, presjeka i dimenzija naznacenih u prilozenim nacrtima.

Dimenzioniranje vodova na zagrijavanje, pad napona i struju kratkog spoja izvr§eno je prema Pravilniku
o tehnic¢kim normativima.

Spojeve vodi¢a izvoditi u spojnim i razvodnim kutijama koje moraju biti mehanicki i antikorozivno otporne
i zatvorene poklopcem. Spojevi nesmiju biti mehanicki optereceni.

4.1.14. Elektriéne instalacije

Elektricne instalacije izvest ¢e se vodovima tipa PPY, PP0O0Y, FG160R, LiYCY i (N)HXH E90, ugradno u
zidove u cijevima i medukatnoj konstrukciji u cijevima i kabelskim policama prema priloZenim nacrtima i
jednopolnim shemama.

Za rasvjetna tijela u hodniku i ordinacijama ugradit ¢e se ugradna LED rasvjetna tijela 13.2W i 35.2W s
opalnim pokrovom. Sva rasvjetna tijela trebaju biti uzemljena. U sanitarnlm &vorovima ugradit ¢e se LED
rasvjetna tijela 8.5 W.

Sklopke i tipkala ugraditi prema prilozenim nacrtima na visini +90 do +120 cm; a uti¢nice prema priloZzenim
nacrtima na visini +30 do +2,00 cm (osim onih koje su posebno naznagene i predvidene za ugradnju u
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podnu kutiju). Sve uti¢nice biti ée u sigurnosnoj izvedbi za djecu (fazni i "N" kontakt bit ée zastieni
kontraperima).

Za sklopke rasvjetnih tijela ugradit ¢e se set s ugradena jedan, dva, tri, Cetiri ili Sest modula sklopki 10
A/230 V s kojim ¢e se ukljucivati rasvjeta zajednickih prostora i ordinacija,

U sanitarnim &vorovima instalacija se izvodi sa kabelima tipa NYM (PP-Y) polozenim u instalacijsku cijev.
U sanitarnim ¢vorovima zabranjeno je postavljati razvodne kutije. U vanjskim i ostalim vlaznim prostorima
instalacija se izvodi kabelima EYY (PP00) polozenim u instalacijsku cijev.

Visina ugradnja priklju¢nica:
- opce prikljuénice h=35 cm od gotovog poda (hodnici, orinacije, ¢ajna kuhinja...)
- opce prikljuénice h=120 cm od gotovog poda (radionice)
- iznad radne plohe u kuhinji h=120 cm od gotovog poda
- u kupaonici h=160 cm od gotovog poda, sa poklopcem
- izvod za kuhinjsku napu h=195 cm, od gotovog poda

Sklopke za opc¢u rasvjetu postavljaju se na visinu h=120 cm od gotovog poda, ako u nacrtu nije drukgije
naznaceno.

Za sigurnosnu rasvjetu ugradit ¢e se rasvjetna tijela s LED izvorom 5 W/3 h koje ée osigurati dovoljnu
rasvjetljenost za izlazak iz prostorije u slu¢aju nuzde.

Instalacije koje su konstantno pod napajanjem isklju€uju se preko grebenastih sklopki u razdjelnicima
cjelina.

Provjeravanje i odrzavanje elektricne opreme uklju€ujuéi vodi€e i kabele, te opremu u kuéistima
omoguceno je isklopom elektricne energije u razdjelnicima preko osigurackih elemenata, odnosno

gore navedenih isklopnih ¢lanova.

Upravljanje radom rendgenskog uredaja i CT-a vrSi se preko uklopno — isklopnih tipkala smjestenih u
kontrolnoj sobi. Radi sigurnosti i zastite od ionizirajuc¢ih zraenja u prostoru rendgenskog uredaja i CT
uredaja planira se izvesti tipkalo za nuzni isklop el. energije kao i krajnje sklopke za kontrolu zatvorenosti
vrata prostora u kojem je moguce zracenje (2 komada).

Kod rada rendgenskog uredaja i CT-uredaja ispred ulaznih vrata u prostoru za prijem pacijenata bit ée
montirana svjetlosna signalizacija koja upozorava osobe na opasnost od ionizirajucih zraenja.

U prostoru rendgenskog uredaja i ortopana potrebno je izvesti zastitu od ioniziraju¢ih zratenja. Zidove
obloziti barithom Zbukom ili gips plo€ama prekrivena s 2 mm olovnim plo¢ama, a na vrata ugraditi olovne
barijere.

U odjelu je izvrSena kategorizacija troSila (el. rasvjeta i snaga) tako da ne postoji moguénost da zbog
greSke na jednoj kategoriji dode do nestanka el. energije na drugoj. Kod izvedbe elektricne instalacije
koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

Svu staru instalaciju potrebno je demontirati.

4.1.15. Zastitne i upravljacke naprave

Za zastitu vodova od struje kratkog spoja i preoptereéenja predvideni su osiguraci s rastalnom niti
isklopne karakteristike «gL» i nadstrujni prekidaci isklopne karakteristike «B» i «C» izradeni prema
vazec¢im normama.

Kod kvara na instalaciji dolazi do isklju¢enja samo onog dijela instalacije koji je u kvaru, dok je ostala
instalacija u pogonu, $to je postignuto povoljnim odabirom strujnih krugova i nadstrujnih elemenata

Za zastitu od previsokog napona dodira predviden je sistem TN-S uz ugradnju zastitnog uredaja
diferencijalne struje. Na razvodnim ormarima predvidena je strujna za$titna diferencijalna sklopka
odnosno 40(25)A /0,03A za vlazne prostore. Priklju¢nica u kupaonici se montira na visinu 160 cm od
gotovog poda i treba imati zastitni poklopac.
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Svi ugradeni kabeli moraju imati zasebni zastitni vodi¢ zeleno-Zute boje u istom plastu. Zastitni vodi¢ se
na jednom kraju spaja u razdjelniku na zastitnu sabirnicu (PE) a na drugom kraju na metalno kuciste el.
uredaja, koji zbog greSke na instalaciji moze doéi pod napon.

Glavni zastitni vodovi polazu se odvojeno od napojnih vodova i to od glavnog razdjelnika do pojedinog
razdjelnika u gradevini.

Zastita od kratkog spoja izvedena je izborom automatskih instalacijskih prekidaca-osiguraca, visoko
ucinskim osigurac¢ima sa rastalnim uloScima ili prekidaima u glavnim strujnim krugovima cije vrijednosti
su dane u prilozenim jednopolnim shemama razvodnih ormara.

Zastita od preopterecéenja strujnih krugova izvedena je izborom osigura¢a odgovarajuce nazivne struje.

Zastita od prenapona je sprovedena tako da se u svim razvodnim ormarima ugraduju odvodnici
prenapona i to na nacin da se visina prenapona prigusuje u tri nivoa u instalaciji. Prvo mjesto ugradnje
odvodnika prenapona je SPMO gdje se ugraduje odvodnik prenapona 10/350us u klasi 1. Drugo mjesto
ugradnje je glavni razdijelni ormar GRO, gdje se ugraduje odvodnik prenapona 8/20us u klasi 2., a treée
mjesto je kod krajnjeg potroSaca ako je potroSal osjetljiv elektronski uredaj gdje se ugraduje odvodnik
prenapona 8/20 us u klasi 3. Odvodnike treba spojiti na glavnu odnosno pomoc¢nu zastitnu sabirnicu sa
Sto kradim vodi€em bez petlji.

4.1.16. Rasvjeta

ElektriCna rasvjeta predvidena je u skladu sa namjenom prostora u gradevini i to kao direktna i indirektna
rasvjeta. U svim prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti prilagodeni su namjeni
prostora, te vrsti stropa. Upravljanje rasvjetom predvideno je lokalno.

Cjelokupna rasvjeta objekta predvidena je energetski u€inkovitim svjetiljikama, odnosno sa LED izvorima
svjetla. Raspored i na¢in montaze svijetiljki prilagoden je geometriji prostora, tipu stropa, te vodenju ostalih
instalacija ispod stropa.

U svim prostorima ¢e se ugraditi svjetilike sa energetski uc¢inkovitim izvorima toplog tona, temperature
boje 3000 K. U prostorima kuhinje i tehnike predvida se daylight temperatura boje.

Razina rasvijetljenosti prostorija definirana je normama, radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i
to:

e 100 Ix - hodnici i komunikacije

o 150 Ix - predvorja

o 200 Ix - Cekaonice, kupaonice, sanitarije
e 300 Ix - sobe za osoblje

e 500 Ix - soba za pretragu

o 20-50 Ix - vanjski prostori

Na priloZzenim crteZzima naznaceno je mjesto i nadin montaze, te vrsta svjetiljke.

U sanitarijama i sl. prostorima predvidene su vodotijesne svjetilike sa LED izvorima svjetlosti. Sve
svjetilike su uglavnom led svijetilikama. Temperatura rasvjete treba iznositi 3000K.

Prilikom pozicioniranja svjetiljki treba voditi racuna glede optimuma svjetlotehnickih efekata te pristupa
svjetijkama radi odrzavanja.

Uklju€ivanja i isklju¢ivanja unutarnje rasvjete se izvodi sa odgovarajucim sklopkama (obi¢na, serijska,
izmjeni¢na, krizna).

Tipove rasvjetnih tijela odreduje projektant arhitekture, odnosno investitor. Navedeni tipovi su samo radi
proracuna ili pribliznog odabira.

Kod odabira rasvjetne armature za sanitarni ¢vor, vanjsku rasvjetu i balkona treba voditi racuna o IP zastiti
s obzirom o vlaznosti prostora.

4.1.17. Sustav sigurnosne rasvjete

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se sastoji od protupanicnih svijetiliki sa piktogramom
koje oznaCavaju smjer evakuacije i protupanic¢ne svjetilike kojima se osvjetljavaju putevi evakuacije i
omogucuje uoCavanje vatrogasnih uredaja i opreme.
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Sigurnosna rasvjeta sluzi kao pomoéna i protupaniéna, te osigurava dovoljno rasvjetljenosti (ESR = 2,5 —
5 Lx) za neometani i sigurni izlazak iz objekta u slu€aju nuzde. Na rasvjetnim tijelima postavljenim iznad
vrata postavit ¢e se tipske naljepnice “IZLAZ".

Panik rasvjeta sa piktogramom mora biti u trajnom spoju s minimalnim osvjetljenjem od 11x, mjereno na
podu prostorije i sa aku-baterijom autonomije 3 sata po nestanku mrezZznog napajanja a spaja se na
zaseban strujni krug od ostatka rasvjete. Takoder i panik rasvjeta za osvjetljavanje puteva evakuacije
samo u pripravnom spoju.

Sustav projektirati u skladu s normama:
- HRN IEC 60598-2-22 - Svijetiljke za sigurnosnu rasvjetu
- EN 1838 - Lighting applications — Emergency lighting
- EN 50172 - Emergency escape lighting system
- 1SO 3864-1 - Graphical symbols — Safety colours and safety signs - Design
- principies for safety signs in workplaces and public areas
- NFPA 101/2006 - Fire safety code

4.1.18. Uticnice i prikljucci

UtiCnice i priklju¢ci su predvideni u svim prostorima ovisno o namjeni prostorije. Radna mjesta su
opremliena sa 3 energetske prikljucnice, te 3 ili 4 komunikacijske priklju¢nice. Svim tehnolo$kim
potro$acima Ce se osigurati priklju¢ci. Tipovi utinica i prekidaca ¢e biti Sto vise unificirani i sli¢nog dizajna.
U sanitarnom &voru ¢e se montirati kutije za izjednacenje potencijala ukoliko bude postavljana metalna
oprema. Predvida se i poseban dovod za utiénice s poklopcem u sanitarijama stiéen KZS-kombiniranim
zastitnim sklopkama (16A/30mA) ili FID sklopkom niZzeg razreda osjetljivosti (30mA).

4.1.19. Tipkala za iskljuéenje napona u sluéaju hitnosti

Od presudne vaznosti je pravilno isklju¢ivanje potroSaca u slu€aju incidentnih situacija, a narocito u
slu€aju pozara. Zbog toga su eliminirana slu€ajna ili zlonamjerna isklju€ivanja napona kao posljedica
ljudskog faktora postavljanjem uredaja za isklju€ivanje napona ,pod klju¢* koji je dostupan samo unaprijed
planiranim osobama i sluzbama.

Iskljugivanjem napona ne isklju€uje se napajanje sigurnosnih sustava.

Tipkalo za isklju€ivanje napona se razlikuje od ruénog javljata pozara. Pored svakog tipkala za isklop
napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca pozara.

Isklju€ivanjem napona ne isklju€uje se napajanje sigurnosnih sustava.

Za slu€aj nuzde aktiviranjem tipkala, proraditi ¢e okidaC za daljinski isklop automatskog prekidaCa na
distributivnom glavnom razdjelniku GRO-R i odvaijiti cjelokupnu instalaciju od dotoka el. energije. Kabel
kojim su tipkala povezana sa glavnim razdjelnikom moraju biti vatrootpornosti E30.

4.1.20. I1zjednaéenje potencijala i uzemljenje metalnih masa

Sve dohvatljive metalne mase u gradevini koji nisu sastavni dijelovi elektriénih instalacija i opreme, a u
slu€aju greske bi im mogao opasno narasti potencijal u odnosu na okolinu ili bi se na istima mogao sakupiti
stati¢ki elektricitet trebaju biti povezane na sustav izjednaenja potencijala i uzemljenja koji se veZze na
novoprojektirani temeljni uzemiljivac.

Na zastitne sabirnice svih razdijelnika povezati ¢e se lokalne unutarnje sabirnice za izjednacenje
potencijala te razdjelnici slabe struje, P/F vodi¢ima min. presjeka 10 mm2.

Metalne mase koje trebaju biti povezane na sustav izjednaCenja potencijala su metalni el. instalacijski
kanali (njihova pocetna to¢ka, s tim da je u nastavku osiguran galvanski kontinuitet), metalna instalacija i
nosaCi uz sustav grijanja, hladenja i ventilacije, te sustav ViK, rukohvati, ograde, metalni sifoni u
kupaonicama, metalni neutralni elementi u kuhinjama, metalne police u skladistima, i metalni okviri otvora
ukoliko su pogodno proizvedeni za galvansko povezivanje.
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U sanitarnim ¢vorovima izvesti izjedna&avanje potencijala (odnosno povezati vodovodne instalacije i veée
metalne mase sa za&titnom sabirnicom u razdjelniku, odnosno temeljnim uzemljivaem gradevine).
Metalne mase ventilacije, vodovodnih instalacija, metalne mase spustenih stropova, vrata i sl. povezat ¢e
se vodom P/FY 6 mm2, P/FY 10 mm2 i P/FY 16 mm2 u jednu cjelinu.

Za izjednacenje potencijala metalnog poda kabelskog kanala u prostoru CT i RTG ugradit ¢e se izvodi
koji ¢e se povezati na sustav za izjednacenje potencijala (minimalno 2 mjesta — dijagonalno).

U prostoru CT i RTG izvesti izjednacavanje potencijala (odnosno povezati vece metalne mase sa
zastitnom sabirnicom u razdjelniku, odnosno uzemljivaem gradevine) prema Tehnic¢kim normativima
(metalne mase rendgenskog uredaja, instalacije vodovoda, instalacije klime i grijanja, ostale vece metalne
mase, metalne mase ventilacije, metalne mase kabelskih polica, oprema i sl.).

Vodovi izjednagenja potencijala (finozi¢ni vodovi sa zelenom i Zutom bojom izolacije, presjeka 6, 10, 16 i
25 mm2) polagati ¢e se na podovima prije formiranja betonskih odnosno estrih-slojeva (prethodno
zasti¢eni instalacijskim gibljivim cijevima), pod Zbuku u pripremljenim Zljebovima, na stropnom kanalskom
razvodu ili na obujmicama.

Na metalnim masama spojevi ¢e se izvoditi Cu/Sn stopicama i vijcima odnosno inox obujmicama sa
vijcima.

Uzemljenjem svih metalnih masa smanjuje se i opasnost od pojave statickog elektriciteta.

4.1.21. Instalacija grijanja, hladenja i ventilacije

Priprema tople potrosne vode je lokalna, preko grijaca vode, a projektom elektroinstalacija predvida se
napajanje navedenih uredaja.

Instalacije grijanja i hladenja biti ¢e obradene u strojarskom projektu, a ovisno o odabranom sustavu,
elektrotehni¢kim projektom ¢e se predvidjeti napajanje svih uredaja.

Ventilacija prostora sanitarnih ¢vorova izvesti ¢e se odsisnim ventilatorom koji se pali preko sklopke
rasvjete.

Ostali prostori na odjelu ¢e se provjetravati prirodnim putem. Ventilaciju izvesti i spojiti u dogovoru s
izvodatem strojarskih instalacija. U prostoru rendgenskog uredaja, CT uredaja, ordinacija ultrazvuka i
prostor osoblja ¢e se ugraditi ¢e po jedna unutarnja jedinica klima uredaja koje ¢e u skladu sa strojarskim
projektom biti povezane na tri vanjske jedinice klima uredaja na ravnhom krovu iznad glavnog ulaza u
objekt. Instalaciju izvesti i spojiti u dogovoru s izvodagem strojarskih instalacija.

4.1.22. Racunalna i telefonska mreza

Za potrebe telefonske i raCunalne mreze predvideno je generiCko kabliranje, a sve u skladu sa
pravilnicima i normama. U objektu ¢e se ugraditi novi komunikacijski ormar koji ¢e sadrzavati opremu za
distribuciju gore navedenih instalacija. Komunikacijski ormar ¢e se spojiti na posotjecu telekomunikacijsku
infrastrukturu objekta ,Dom zdravlja Metkovi¢“. Prednost ovog sustava je u tome §to se za sve instalacije
koristi isti tip kabela, te se isti moze u bilo kojem trenutku prenamijeniti.

Instalacija telefona i raGunalne mreze integrirana je u sistemu strukturnog kabliranja. Razvod strukturnog
kabliranja obuhvaéa samo pasivhu opremu (spojne panele u razdjelniku koncentracije, ozZi¢enje
vertikalnog i horizontalnog razvoda, te uti€nice sa mikrokonektorima tipa RJ-45).

Strukturno kabliranje izvodi se 4-pari¢nim okloplijenim kabelom (U/FTP kategorije 6) tipa U/UTP
4x2xAWG 23, kategorije 6. Sve parice 4—pari¢nog kabela spajaju se na priklju€no mjesto uti€nog RJ-45
konektora.

Instalacija strukturnog kabliranja projektirana je za tzv. gigabajt tehnologiju, odnosno logicki dizajn mreze
¢e biti definiran u konacnici odabira aktivne opreme u ovisnosti o potrebama korisnika.

Spajanje aktivnih uredaja vrSi se prema potrebama korisnika i u skladu sa raspolozivom opremom.
Spajanje uredaja treba izvesti obu€ena osoba koja je upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne
raCunalne mrezZe. Tabele spajanja uredaja treba ispuniti tako da je u svakom trenutku iz njih jasna trenutna
konfiguracija mreze.
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U prostorima se montiraju podZzbukne utiénice sa jednim ili dva konektora RJ-45 u odgovarajuéim

montaznim kutijama.

Strukturno kabliranje radunalne i telefonske mreze treba izvesti po slijede¢em redoslijedu:
- izvrSiti vizuelnu provjeru ispravnosti svih elemenata,
- montirati sve police i cijevi prema shemama u nacrtima,
- montirati ormar koncentracije prema poziciji na nacrtu,
- postaviti montazne kutije,
- poloziti kabele (polumijeri savijanja kabela ne smiju biti maniji od onih koje propisuje proizvodac),
- zakljuciti kabele te ih spojiti na prespojne panele,
- spojiti napajanje 230V na ormar koncentracije,
- kabele rezati tek nakon polaganja jer nije dozvoljeno nastavljanje kabela te ih rezati najmanje tri

metra od to¢ke gdje kabel doseZe ormar (u svrhe razvodenja),

- kabelske zavrsetke izvesti propisano i kvalitetno,
- sve kabele oznaciti na oba kraja naljepnicom sa upisanom oznakom kabela.

Pri tome treba se pridrzavati slijedeceg:
- kabele treba zakljucivati za to obu¢ena osoba,
- duzina skinutog zastithog omotaca na kabelu mora biti najmanja moguca i ne preko 5cm,
- prespojne panele potrebno je jasno oznaditi njihovom oznakom, a pojedini priklju¢ak na panelu
oznaditi identicno kako je oznacen i pripadajuci priklju¢ak na uticnici.

Takoder treba posebno obratiti paZnju da vodovi raunalne mreze moraju biti udaljeni najmanje 20cm od
vodova energetske mreze, sa kutom presjecanja od 900 (sa umetanjem tanke limene ploCice dimenzija
20x20 cm obzirom na energetsku mrezu). U suprotnom, postoji veliki rizik od neispravnog rada raunalne

mreze.

Projektom nije predvidena nabava programske i sklopovske podrske (software i hardware), kako za rad
elektronskih kasa tako i za rad raCunalne mreze, ve¢ iskljucivo elektricne instalacije neophodne za njezin

rad.

Nakon spajanja instalacije raCunale mreze, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati odgovarajuéi

atest.

Rogoznica, prosinac 2023.

ELEKTROTEHNIKE

Projektant:

Kristijan Bego , magl.ing.el.
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4.2. Prikaz svih mjera za ispunjavanje bitnih zahtijeva za gradevinu
a) Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika

ispitana i atestirana. Stabilnost elektroenergetske instalacije garantira lokalno elektro distribucijsko
poduzecée kvalitetnim naponskim prilikama u mreZzi te izvodac izvedbom elektrotehnickih instalacija prema
ovom projektu.

b) Pouzdanost

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrzati struje i napone
koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slu¢aju kvara predvideni uredaji za iskljuenje dijela
ili kompletne instalacije.

c) Sigurnost u sluéaju pozara

U slu€aju nastanka poZara u gradevini predviden je ru¢ni isklop kompletnog elektroenergetskog napajanja
gradevine, te se na taj nacin eliminira elektricna energija kao moguci uzrok Sirenja pozZara, odnosno
uspostavljaju se povoljniji i sigurniji uvjeti za gasenje pozara.

d) Zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi
Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.

e) Zastita korisnika od povreda

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o zoni ugrozenosti te
gromobranskom instalacijom i sustavom izjednacenja potencijala eliminira se elektricna energija kao
uzrok povrede korisnika.

f) Zastita od buke i vibracija

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije ve¢a od
zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri€vri¢ivanjem uredaja na podlogu odnosno
vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

g) Usteda energije i toplinska zastita

Materijali i uredaji koji su ovom projekthom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvornicki su
dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utroSak radne energije.
Nadalje, trosila jalove energije tvorni¢ki su kompenzirana.

h) Zastita od korozije

Svi uredaiji, odnosno dijelovi uredaja koji su izradeni od materijala podloZznog koroziji moraju biti kvalitetno
antikorozivno zasti¢eni pocin€avanjem, bojanjem, plastificiranjem, bitumeniziranjem ili ugradnjom u
beton.

i) Odstupanje od tehnickih svojstava gradevine
Nema nikakvih odstupanja od tehnic¢kih svojstava predvidenih zakonom.

j) Posebni propisi
U svrhu postizanja navedenih tehni¢kih svojstava kao i zadovoljenja svih zakonskih uvjeta, pri izradi ove
projektne dokumentacije koriSteni su i primijenjeni tehnicki propisi i norme prikazane u poglavlju 2.2.
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4.3. Op¢i tehni€ki uvjeti za izvodenje instalacija

1.

10.

11.

12.

13.

Uredaji i oprema za elektri¢ne instalacije moraju biti prikladni za rad pri nazivnom naponu elektri¢ne
instalacije odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeni¢nu struju. Elektri€na oprema mora
odgovarati projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeni¢nu struju koja ¢e
protjecati u toku normalnog rada. Elektricna oprema mora podnijeti struje koje protjeu u
izvanrednim uvjetima, u toku razdoblja $to im dopustaju karakteristike zastitnih uredaja.
Elektricna oprema odredena karakteristikama snage elektricne opreme koja se ugraduje mora biti
prikladna za normalan rad, uzimajuci u obzir faktore optereéenja i intermitencije.
Elektri€na oprema, pri normalnom radu i pri uklju€enju i iskljuéenju, ne smije Stetno djelovati na
drugu opremu.
Elektricna oprema, uklju€ujuci vodiCe i kabele, mora se postaviti tako da se moze provjeravati i
odrzavati te da se moze lako prilaziti njezinim priklju€cima i njome lako rukovati.
Natpisne plo€ice i druga sredstva koja sluze za raspoznavanje moraju se postaviti na sklopne
aparate radi oznaCivanja njihove namjene. Upravljacki elementi i elementi signalizacije (tasteri,
signalne svijetiljke i dr.) moraju se postavljati na lako pristupacna i vidljiva mjesta.
Izolirani vodi€i i kabeli moraju se poloZiti i oznaditi tako da se mogu raspoznati pri ispitivanju,
popravku ili zamjeni. Zastitni vodi¢i (PE vodici) i zastitno-neutralni vodi¢ (PEN vodi¢) oznacuju se
kombinacijom zelene i zute boje, a neutralni vodi¢ (N vodi¢) oznaluje se svijetloplavom bojom.
Kombinacija zelene i Zute boje i svijetloplava boja ne smiju se upotrebljavati ni za koje drugo
oznacdivanje. Oznacdivanje se moze obavljati i na kraju vodi¢a blizu spoja, osobito kad vodi¢i nisu
izolirani.
Zastitni uredaj mora se postaviti i oznaciti tako da se lako raspozna njegov pripadajuéi strujni krug.
Zastitni uredaj mora se postaviti u sklopni blok (razdjelni ormar, razdjelna plo¢a, upravljacki stol i
dr.).
Sheme, dijagrami ili tablice elektri¢nih instalacija niskog napona moraju se postaviti na mjesta na
kojima ima najviSe strujnih krugova, tako da oznacuju prirodu (tip) i sastav strujnih krugova napojne
toCke te broj i presjek izoliranih vodi€a i kabela) i karakteristike za raspoznavanje zastitnih uredaja,
uklju€enje i isklju€enje te njihovo mjesto postavljanja izolacije.
U sklopnom bloku (razdjelna plo¢a, razdjelni ormar, upravljacki stol ili razdjelna kutija) mora se
postaviti i grupirati elektricna oprema iste vrste struje i/ili napona i razdvojiti od elektricne opreme
druge vrste struje i/ili napona, tako da ne moze doéi do medusobno Stetnih utjecaja.
Izolirani vodiCi i kabeli moraju se za$tititi od mehanickih, toplinskih i kemijskih osteéenja
odgovarajucim tipom elektriCne razdiobe, nainom postavljanja, poloZajem ili oblogom. Elektri¢na
razdioba ima dovoljnu mehanicku &vrstoéu ako su vodi¢i u instalacijskim cijevima ili u instalacijskim
kanalima, kabeli s ispunom ili plastom u Zbuci ili ispod Zbuke, a nezastic¢eni kabeli u prolazima i
instalacijskim prolazima. Na osobito ugroZzenim mjestima (npr. pri vodenju izoliranih vodi¢a i kabela
u podu) moraju se osigurati dodatne zastitne mjere, kao 3to je postavljanje u cijevi, kanale i sl., uz
primjenu odgovarajuceg stupnja zastite zastitnim kucistem. Tip elektriCne razdiobe
Presjek i tip vodic¢a i kabela odreduju se prema uvjetima za polaganje vodic¢a i kabela i prema trajno
podnosivoj struji, uzimajuéi u obzir i ograni¢avajuce faktore zastitnih mjera, karakteristike uredaja
za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja, temperature spojeva i dopusteni pad napona. Struja
vodi€a pri normalnom radu elektriCne instalacije mora biti manja od nazivne struje osiguraca ili
nazivne vrijednosti struje djelovanja uredaja za zastitu od preopterecenja strujnog kruga vodica, a
ta vrijednost mora biti manja od trajno dopustene struje vodica.
Presjek neutralnog vodi¢a mora biti jednak presjeku faznog vodi¢a u jednofaznome strujnom krugu
ili u viSefaznome strujnom krugu u kojem su presjeci faznih bakrenih vodi¢a manji od 16 mm2, a
presjeci faznih aluminijskih vodi¢a manji od 25 mm2. U viSefaznim strujnim krugovima u kojima je
presjek faznog bakrenog vodi¢a veci od 16 mmz2, a presjek faznoga aluminijskog vodi¢a veci od 25
mm2, neutralni vodi€ mozZe imati manji presjek uz ove uvjete:

da oc€ekivana najveca struja kroz taj vodi¢, uklju€ujuéi i eventualnu pojavu harmonika, tokom

normalnog rada nije vec¢a od trajno dopustene struje za taj presjek;

da je neutralni vodi¢ zasti¢en od preopterecenja;

da je presjek neutralnog bakrenog vodi¢a jednak najmanje 16 mm2, a presjek neutralnoga

aluminijskog vodi€a jednak najmanje 25 mm?2.
Presjek izoliranih vodi¢a postavljenih i mehanicki zasti¢enih u trajnim elektri¢nim instalacijama ne
smije biti manji od 1,5 mm2 za bakrene vodi¢e, ni manji od 2,5 mm2 za aluminijske vodice.
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Dopusteni pad napona izmedu napojne to¢ke elektri€ne instalacije i bilo koje druge to¢ke ne smije
biti veéi od ovih vrijednosti prema nazivhom naponu elektri¢ne instalacije:

—za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih troSila 5%, ako se elektri¢na instalacija

napaja iz niskonaponske mreze;
—za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih troSila 8%, ako se elektricna instalacija
napaja neposredno iz transformatorske stanice koja je priklju€ena na visoki napon.

Za elektri¢ne instalacije Cija je duljina ve¢a od 100 m dopusteni pad napona povecava se za
0,005%
po duzinskom metru iznad 100 m, ali ne vise od 0,5%.
Spoj vodi€a i druge elektricne opreme (u nastavku teksta "spoj") mora biti izveden tako da bude
siguran i postavljen tako da dopusta moguénost stalne provjere. Spoj mora biti osiguran sredstvima
koja odgovaraju materijalu vodi¢a i njegovu presjeku. Spoj mora biti pristupacan nakon skidanja
poklopca ili pregrade alatom, a pristup mora imati stupanj zastite najmanje IP 2X.
Izolirani vodiCi i kabeli ne smiju se nastavljati u instalacijskim cijevima i instalacijskim kanalima.
Izolirani vodici i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim spojnicama ili
sklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolirati stupnjem izolacije koji odgovara tipu
elektricne razdiobe. U zidovima koji se montiraju od elemenata izljevenih od betona, spajanje se
moZe obavljati i u kutijama zidnih priklju€nica, i to ispod priklju&nica, uz uvjet da dubina tih kutija
dopusta smjestaj spojeva istoga strujnog kruga.
Medusobni spoj elektriCne instalacije ili spoj elektri¢ne razdiobe s elektritnom opremom mora biti
izveden tako da elektri€na razdioba ne bude izloZzena vla¢nim ili ugibnim silama.
Spoj u elektriCnim instalacijama mora biti dimenzioniran tako da moze trajno podnositi dopustenu
struju vodiCa. Ako je spoj elektriCne instalacije izloZzen toplini, mehanickim ili kemijskim utjecajima
ili vibracijama, moraju se poduzeti odgovarajué¢e dodatne zastitne mjere.
Spoj mora biti izveden tako da se ne smaniji presjek ili osteti vodic i izolacija.
Na krajevima elektricne razdiobe, a posebno na izlazima, ulazima i na mjestima prodiranja
(prolazenja) elektrine razdiobe kroz zidove i elektricnu opremu, mora se obaviti trajno brtvljenje
(npr. uvodnicama).
Na mjestima prolaza elektricne razdiobe kroz zidove, osim tipa koji se izvodi u instalacijskim
cijevima i kanalima, mora se osigurati odgovarajuéa dodatna mehani¢ka zastita (npr. Pomocu
Cahure, cijevi, kutije i sl.). Ako elektri¢na razdioba prolazi kroz metalnu konstrukciju, rubovi otvora
moraju biti zaobljeni.
ElektriCna razdioba koja je izloZzena vibracijama mora biti izvedena sa savitljivim (gipkim) vodi¢ima
ili kabelima.
Ako se u blizini elektricne razdiobe nalaze druge neelektri¢ne instalacije, izmedu njih se mora
osigurati takav razmak da odrzavanje jedne instalacije ne ugrozava druge instalacije. Najmaniji
dopusteni razmak izmedu elektriChe razdiobe i drugih instalacija jest 30 mm.
Ako se u blizini elektricne razdiobe nalaze instalacije grijanja, cijevi s toplim zrakom ili dimnjak,
elektriCnha se razdioba mora izolirati toplinskom izolacijom ili ekranima, ili se mora postaviti izvan
toplinskih utjecaja.
Elektricna razdioba ne smije se postaviti ispod neelektri€nih instalacija na kojima je moguéa
kondenzacija vode ili drugih tekucina. Elektri€¢na razdioba, u pravilu, ne smije se postavljati u isti
instalacijski kanal, cijev i sl. s drugim neelektri¢nim instalacijama, a ako se to ne moZe izbjeéi, mora
se osigurati zatita od indirektnog dodira automatskim isklju€enjem napajanja ili primjenom izolacije
za opremu razreda Il. i mora se postaviti odgovarajuca zastita od opasnih utjecaja drugih instalacija.
Metalni dijelovi elektricne razdiobe (npr. spojnica i sl.) koji su izlozeni vodi ili kondenzaciji moraju
biti i izvana i iznutra zastiCeni od korozije i moraju imati osiguran odvod kondenzirane pare odnosno
tekucine.
Ako se elektriCna razdioba postavlja po zidovima, najmanji dopusteni razmak izmedu elemenata
elektriCne razdiobe i zida je 5 mm.
Elektricna razdioba niZeg napona ne smije se postavljati u isti omotac ili cijev, niti blizu elektriCne
razdiobe Ciji je napon viSi, osim ako izmedu te dvije razdiobe postoji izolacijska pregrada koja
izdrzava ispitni napon elektri€ne razdiobe viSeg napona.
U istu instalacijsku cijev ili instalacijski kanal mogu se postavljati vodi¢i samo jednoga strujnog
kruga, osim vodi€a upravljackih i pomoénih strujnih krugova.
Kroz isti viSeZilni kabel ne smije se voditi viSe strujnih krugova, osim vodic¢a upravljackih i pomoc¢nih
strujnih krugova.
Elektricna razdioba mora biti postavljena tako da u slu€aju kvara ne ugrozava okolinu. Razdjelne
kutije za kabele ili vodi¢e (u instalacijskim cijevima) $§to se polazu pod Zbuku moraju biti od
izolacijskog materijala ili od metala s izolacijskom postavom i uvodnicama od izolacijskog

Projektant: Kristijan Bego. mag.ing.el. - br. ovl. 2501

Datum: 12/2023



AMBO DION doo | jnyestitor: DOM ZDRABLJA METKOVIC

Put magistrale 16, Rogoznica Gradevina: UNUTARNJE UREDENJE PROSTORA RADIOOGIJE Str.-51
info@ambo-dion.hr
www.ambo-dion.hr E-23-234 | Z.0.P.:021223 | MAPA 3

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

materijala. Za pri¢vrScivanje elektricne razdiobe mogu se upotrijebiti sredstva i primijeniti postupci
koji ne izazivaju deformacije ili oStecenje izolacije, kao $to su gipsanje, obujmice od izolacijskog
materijala prilagodene obliku kabela, lijepljenje ili zakivanje €avlima s podloZnim plogicama od
izolacijskog materijala i dr.

Kabeli polozeni neposredno u zbuku i u zid moraju po cijeloj duljini biti pokriveni Zbukom debljine
najmanje 4 mm. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog ¢lanka, kabeli ne moraju biti pokriveni Zbukom
ako su polozeni u Supljinama stropova i zidova od betona ili slicnog materijala koji ne gori niti
potpomaze gorenje.

Kabeli i instalacijski vodiCi poloZeni u instalacijske cijevi u zidu ili kabeli poloZzeni neposredno u
Zbuku i ispod Zbuke moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno, tako da budu paralelni s rubovima
prostorije. Pri horizontalnom polaganju kabeli i instalacijski vodi€i (u instalacijskim cijevima) vode
se na udaljenosti od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do stropa. Pri vertikalnom
polaganju kabela i instalacijskih vodi¢a (u instalacijskim cijevima) udaljenost od rubova prozora i
vrata mora biti najmanje 15 cm. Trase kabela koji napajaju u¢vrSéena grijala vode moraju se
poklapati s osi postavljanja grijala vode. Koso polaganje kabela i instalacijskih vodi¢a (u
instalacijske cijevi) dopusteno je na stropovima, ali ne i u zidovima.

Polaganje kabela na zid dopusteno je ako kabel ima izolaciju od termoplastiCnog materijala s
ispunom i plastom, ako se polaZze na obujmice na zidu i ako je od poda do visine 2 m dodatno
zasticen od mehanickih ostecenja. Razdjelne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz
polaganje kabela iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju imati brtve¢e uvodnice i stupanj zastite najmanje
IP 5X utvrden za vlazne prostorije odnosno odgovarajuéi stupanj zastite utvrden za druge
prostorije.

Kabeli bez ispune, kao Sto su kabeli tipa PP/R, smiju se polagati samo u suhim prostorijama, i to
ispod Zbuke, a u Supljine stropova i zidova od betona i sli€énog negorivog materijala i bez pokrivanja
Zbukom. Kabeli iz stavka 1. ovog ¢lanka ne smiju se voditi u snopu, postavljati u instalacijske kanale
ni ispod sadrenih (gipsanih) kartonskih plo€a, bez obzira na nac&in na koji se pri¢vrséuju, i ne smiju
se polagati na zapaljivi materijal ni kad se pokrivaju Zbukom.

Za prikljucak prenosivih i neprenosivih aparata koji se pomicu radi prikljuCenja ili su tokom
normalnog rada izloZzeni ograni€¢enom pomicanju, te za elemente elektriCne razdiobe u dvostrukom
podu moraju se upotrebljavati savitljivi kabeli. Kabeli se prikljuCuju utikaCem i priklju¢nicom ili
kutijom za stalni priklju¢ak. Na mjestima na kojima je potrebna zastita od mehanickih oStec¢enja
savitljivi kabeli mogu se zastititi postavljanjem u savitljive instalacijske ili metalne cijevi s unutarnjom
izolacijskom oblogom.

Pri postavljanju izoliranih vodi€a u instalacijske cijevi u zidu od nezapaljivog materijala ili betona,
instalacijska cijev mora imati takve unutarnje mjere da se vodi¢i mogu lako vaditi i postavljati nakon
postavljanja pribora. Metalna instalacijska cijev mora imati unutarnji izolacijski omot i odgovarajuéi
stupanj zastite ostvaren kuciStem. Instalacijska cijev, ako nije metalna, mora biti izradena od
materijala koji ne gori niti potpomaze gorenje.

Ako se izolirani vodi€i polazu u instalacijske kanale koji se postavljaju na zid ili strop, moraju
udovoljavati tehnickom uvjetima za instalacijske kanale. Instalacijski kanali se ne smiju postavljati
ispod zbuke niti ulijevati u beton. Ako se izolirani vodi€i polazu u instalacijske kanale koji se
postavljaju u podu, ti instalacijski kanali moraju odgovarati na¢inu odrzavanja poda (suhi ili mokri
postupak) i tehnic¢kim uvjetima za instalacijske kanale u podu.

Razmak izmedu izoliranih vodi¢a pri€vrséenih na odgovarajuce izolatore mora u svim prostorijama
iznositi najmanje 2 cm, a u vlaznim prostorijama i na slobodnom prostoru - najmanje 5 cm.

Kabeli se mogu ukopati u zemlju ako imaju odgovarajuéi omota¢ koji ih stiti od mehanickih i drugih
utjecaja. Pri polaganju kabela u zemlju dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0,6 m od gornje
povrsine zemlje odnosno ne smije biti manja od 0,8 m ispod povrsine puta.

U blokove s otvorima (kabelice) smiju se polagati kabeli koji su namijenjeni za polaganje u zemlju,
teSki gumeni kabeli i vodljiva uzeta. U podzemne zastitne izolacijske instalacijske cijevi smiju se
polagati kabeli s plastom ili s olovnim omotaCem, uz uvjet da ostanu pristupacni i zamjenljivi te da
je cijev mehanicki Cvrsta, zasti¢ena od prodora tekucine i da se provjetrava.

Kabeli se mogu postaviti u zraku slobodno zategnuti ili pri€vr§éeni nosivim kukama, obujmicamaili
sliénim sredstvima za pri¢vrScivanje ili polozeni na police (regale), reSetke (ljestvice) ili slicne
nosace. Slobodno zategnuti kabeli moraju se postaviti i zategnuti tako da progib ili pomicanje ne
uzrokuje oSteCenja kabela. Sredstva za pri€vrs¢ivanje odnosno nosaci moraju se izabrati tako da
mogu podnijeti masu kabela koje nose bez oSteCenja od vanjskih utjecaja. Pri vertikalnom
polaganju, kabeli se moraju rasteretiti vlastite mase. Vlaéno naprezanje ne smije biti veée od 60
N/mm2 ukupnog presjeka vodi¢a za bakar odnosno 30 N/mm2 ukupnog presjeka za aluminij.
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Konstrukcija viSepolnih sklopnih uredaja mora biti takva da se kontakti svih faza mehanicki spajaju
istovremeno pri zatvaranju, odnosno razdvajaju istovremeno pri otvaranju, a kontakti za neutralni
vodi€ mogu se spajati prije pri zatvaranju, a otvarati poslije pri otvaranju sklopnog uredaja.

U TN sistemu napajanja zastitni uredaj od nadstruje, koji sluzi i kao zastita od indirektnog dodira
automatskim isklju¢enjem napajanja, mora se postaviti na poetku svakog strujnog kruga i na svim
mjestima na kojima se smanjuje presjek vodi¢a, osim ako uredaj za za$titu od kratkog spoja
postavljen ispred tog mjesta ne osigurava zahtijevanu zastitu. Uredaj se mora udovoljiti zahtjevima
za automatsko iskljuc¢enje napajanja. Odredbe ovog pravilnika za premjestanje ili izostavljanje
uredaja za zastitu od kratkog spoja primjenjuju se i na uredaj za zastitu od preopterecenja.
Zastitni uredaj diferencijalne struje, kad se upotrebljava za zastitu od indirektnog dodira, mora
osigurati isklju€enje svih vodi¢a pod naponom strujnog kruga. U TN-S sistemu neutralni vodi¢ ne
mora se prekidati.

Kroz magnetni krug zastithog uredaja diferencijalne struje ne smije se voditi zastitni vodic.

Zastitni uredaj diferencijalne struje za zastitu od indirektnog dodira mora se tako odabrati, a strujni
krugovi razdvoijiti, da struja odvoda prema zemlji koja se javlja u toku normalnog rada prikljuenih
opterecenja ne smije izazvati nepotrebno djelovanje tog uredaja.

Zastitni uredaj diferencijalne struje u strujnom krugu bez zastitnog vodi¢a ne smatra se dovoljnom
zastitom od indirektnog dodira i kad nazivna vrijednost diferencijalne struje djelovanja ne premasuje
30 mA.

Taljivi osigurac ili kombinacija jedinica "taljivi osigurac" i "taljivi ulozak" kojim rukuju nestru¢ne
osobe mora se postaviti tako da se ne mogu dodirnuti dijelovi pod naponom pri vadenju ili
mijenjanju taljivog uloska.

Prekida¢ kojim rukuje nestru¢na osoba mora biti konstruiran i postavljen tako da namjeStenost
nadstrujnog okida¢a nije moguce izmijeniti bez upotrebe alata. Na prekidacu mora postojati vidljiva
oznaka namjeStenosti nadstrujnog okidaca.

Vrijednost nazivne struje In ili namjeStena vrijednost uredaja za zastitu kabela i izoliranih vodi¢a od
preoptere¢enja mora se odrediti prema uvjetima za koordinaciju vodi¢a i zastitnih uredaja za
nadstruju. Za odredivanje zastithog uredaja uzimaju se tjemene vrijednosti struja ciklickih
opterecenja. U slucaju ciklickih opterecéenja, vrijednosti nazivne struje uredaja za zastitu (In) i struje
koja osigurava djelovanje uredaja za zastitu (I12) moraju se odrediti na temelju vrijednosti struje za
koju je strujni krug projektiran (IB) i vrijednosti trajno dopustene struje vodi¢a (I1Z) za konstantno
opterecenje koje odgovara ciklickim opterecenjima.

Vrijeme za automatsko iskljuenje napajanja u trajanju 5 s, pri odredivanju uredaja za zastitu
elektricne razdiobe od kratkog spoja, mora obuhvatiti grani¢ne uvjete kratkog spoja strujnog kruga.
Ako je zastitni uredaj diferencijalne struje ugraden u zastitni uredaj od nadstruje ili je u kombinaciji
s tim uredajem, karakteristike takva sklopa zastitnih uredaja u pogledu moci prekidanja i radne
karakteristike, ovisno o nazivnoj struji, moraju udovoljiti uvjetima za preopterecenje, uvjetima
kratkog spoja.

Ako zastitni uredaj diferencijalne struje nije ugraden u zastitni uredaj od nadstruje niti je s njim u
kombinaciji, zastita od nadstruje mora se osigurati drugim odgovarajuéim uredajem, a zastitni
uredaj diferencijalne struje mora se odrediti tako da bez oSteéenja izdrzi toplinska i mehanicka
naprezanja ako se pojavi kratki spoj na strani optere¢enja. Zastitni uredaj diferencijalne struje ne
smije se ostetiti ¢ak ni pri pojavama neuravnotezenih struja ili odvodnih struja prema zemlji, kad se
taj uredaj tezi otvoriti.

Uredaji za razdvajanje moraju razdvojiti sve vodi¢e pod naponom promatranog strujnog kruga
napajanja.

Razdjelni (rastavni) razmak izmedu otvorenih kontakata uredaja za razdvajanje ili drugog sredstva
za razdvajanje odreden je u tablici 2.
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Nazivni napon elektrine Najmaniji razdjelni
Instalacije izmjeni¢ne struje (rastavni) razmak
V mm
U <250 25
250 < U< 400 3,5
400 < U < 500 45
500 < U < 750 6,5
750 <U < 1000 9

Razdjelni razmak izmedu otvorenih kontakata uredaja za razdvajanje mora biti vidljiv ili jasno i ouzdano
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oznacen oznakom "QO", koja mora postati vidljiva kad se postigne razdjelni razmak izmedu
otvorenih kontakata na svakom polu uredaja.
Uredaji za razdvajanje moraju biti konstruirani i postavljeni tako da sprijee sva nenamjerna
zatvaranja (npr. izazvana udarima, vibracijama i dr.). Poluvodi¢ki uredaji ne smiju se upotrijebiti
kao uredaji za razdvajanje.
Uredaj za razdvajanje koji ne moZe prekinuti struju optereéenja mora se osigurati od nepazljiva i
neovlastena otvaranja (npr. postavljanjem u posebnu prostoriju koja se zaklju€ava ili smjeStanjem
u zatvoreno kuciste).
Sredstva za razdvajanje, u pravilu, moraju biti opremljena viSepolnim uredajem koji iskljuCuje sve
polove s napajanja. Jednopolni uredaji mogu se upotrijebiti uz uvjet da se postave jedan do
drugoga.
Upotrijebljena sredstva za razdvajanje moraju se oznaditi tako da bude uocljivo koji strujni krug
razdvajaju.
Uredaiji za iskljuCenje elektri¢ne instalacije radi mehaniCkog odrzavanja moraju se postaviti u glavni
napojni strujni krug. Ako se to iskljuenje obavlja sklopkom, ona mora biti sposobna prekinuti struju
punog opterecenja odgovarajuceg dijela elektricne instalacije. Isklju€enje upravljatkog strujnog
kruga motornog pogona dopusteno je samo ako se primjeni dodatna zastita pomoc¢u mehanickog
ograni¢avala ili ako se primijene zahtjevi za uredaj za upravljanje iz standarda, uz uvjet da je u oba
slu€aja osiguran isti uvjet kao pri direktnom prekidanju glavnog napajanja.
Upravljanje uredajem za isklju¢enje radi mehanic¢kog odrzavanja ili sklopkom za taj uredaj mora biti
ruéno, a razmak izmedu otvorenih kontakata tog uredaja mora biti vidljiv ili jasno ozna¢en oznakom
"O".
Uredaj za isklju¢enje radi mehani¢kog odrzavanja mora biti:

e Kkonstruiran ili postavljen tako da sprije€i nenamjerno zatvaranje zbog udara, vibracija i dr.;

e postavljen i oznaen tako da oznake budu ditljive, da se raspoznaju i odgovaraju svojoj

namjeni.

Uredaj za iskljuenje u slu€aju hitnosti mora biti takav da moze prekinuti struju punog opterecenja
odgovarajuceg dijela elektricne instalacije, uzimajuéi u obzir i eventualne struje uko€enih motora.
Uredaj za iskljuenje u slu€aju hitnosti moze se sastojati od jednog sklopnog uredaja koji moze
direktno prekinuti pripadaju¢e napajanje ili od kombinacije opreme koja se aktivira samo
jednostrukim djelovanjem radi prekidanja pripadaju¢eg napajanja. Radi koCenja pokretnih dijelova
ili iz drugih razloga, hitno zaustavljanje mozZe zadrzZati napajanje u odgovarajucem trajanju.
Isklju€enje u slu€aju hitnosti obavlja se sklopkom u glavnom strujnom krugu ili upravljackom
sklopkom (npr. pritisnim tasterom u upravljatkome ili pomo¢nome strujnom krugu). Sklopni
uredaj za izravno razdvajanje glavnog strujnog kruga na koji se djeluje ru¢no mora biti postavljen
na pristupaéno mjesto s kojega se opasnost moze uociti. Prekidaé&, kontaktor ili drugi uredaj na
koji se djeluje mora se otvarati prekidom napajanja namota ili na drugi jednako siguran nacin.
Elementi (rucica, pritisno dugme i dr.) koji sluZze za isklju€enje u slu€aju hitnosti moraju biti crvene
boje na Zutoj ¢eonoj plo€i i moraju udovoljavati ovim uvjetima:

e da budu lako pristupacni;

e da se zabravljuju ili da oznaka "O" odnosno "STOP" bude vidljiva, osim ako su elementi za

isklju€enje i za ponovno uklju€enje pod nadzorom iste osobe.

Oslobadanje elemenata za isklju€enje u slu€aju hitnosti ne smije reaktivirati odgovarajuéi dio
elektricne instalacije.
Uredaj za isklju€enje u slu€aju hitnosti (uklju€ujuéi hitno zaustavljanje) mora se postaviti i oznaditi
tako da se lako raspoznaje i mora biti prilagoden predvidenoj upotrebi.

Uredaj za funkcionalno upravljanje mora biti prilagoden najtezim uvjetima okoline (u kojima mora
izvrSiti zahtijevanu funkciju). Funkcionalno upravljanje moze se ostvariti sklopkom, poluvodickim
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uredajem, prekidacem, kontaktorom, relejom, utikacem i priklju¢nicom do 16 A. Rastavljac,
osiguraC i mosna spojnica (prespoj) ne smiju se upotrebljavati za funkcionalno upravljanje.
Generatori se moraju postavljati u posebne prostorije i zastititi odgovaraju¢im zaprekama, a ako
to nije moguce - sredstva za upravljanje smiju biti pristupacna samo struénim osobama.

Nazivne karakteristike motora moraju odgovarati karakteristikama pogona.

Struja motora pri pokretanju mora se ograniciti na vrijednost koja nije Stetna za instalaciju iz koje
se napaja i ne utjeCe Stetno na druge aparate vezane za isti izvor. Izravno napajanje motora
izmjeniéne struje s kratkospojenim rotorom iz distributivhe mreze napona 0,4 kV dopusta se ako
je udovoljeno ovim uvjetima:

e pad napona pri pokretanju ne smije premasiti vrijednost pri kojoj se smanjuje moment
motora tako da ugrozava pouzdan zalet motora i radnog stroja ili utjeCe na stabilan rad
ostalih troSila vezanih za istu mrezu;

o zastita pri pokretanju motora ne smije djelovati ni na vidoj naponskoj razini.

Motori moraju imati odgovarajuce uredaje za pokretanje i, prema potrebi, uredaje za regulaciju.
Uredaiji za pokretanje motora mogu se kombinirati s uredajima za zastitu motora, pri Eemu uredaji
za pokretanje moraju udovoljiti zahtjevima za uredaje za zastitu motora.

Oprema sklopnih blokova mora biti otporna prema mehanickim naprezanjima, kemijskim
utjecajima, vlazi i toplini koja se javlja u radu tih uredaja.

Zracni razmaci u sklopnim blokovima moraju biti:

e izmedu neizoliranih dijelova pod naponom razli€itih polova - najmanje 10 mm

e izmedu neizoliranih dijelova pod naponom i drugih vodljivih dijelova (mase, vanjskih kucista i
dr.) - najmanje 20 mm.

Sklopni blokovi koji se djelomi¢no ili u cijelosti izraduju pri postavljanju instalacije, moraju biti
konstruirani i izradeni tako da udovoljavaju zastitnim mjerama, posebno u pogledu zastite od
direktnog i indirektnog dodira, zastite od prenapona, zastite od pozZara te povezivanja na zastitni
vodic.

Vodi€i za napajanje mjernih aparata i instrumenata, uévrdéenih na poklopcima ili vratima sklopnih
blokova, moraju biti savitljivi.

Na sklopnom bloku mora se na vanjskoj strani nalaziti plo¢ica na kojoj su ispisani ime proizvodaca,
oznaka primijenjenog sistema u pogledu uzemljenja (TT, TN ili dr.) i drugi potrebni podaci o opremi
koja se iz njega napaja.

Ako je elektricna razdioba u upravljackim i razdjelnim blokovima smjestena u neizolirane cijevi, pri
izvodenju takve razdiobe moraju se onemoguciti dodiri izmedu te razdiobe i dijelova pod naponom.
Krajevi neizoliranih cijevi moraju biti na zraCnom razmaku najmanje 20 mm bilo od kojeg dijela pod
naponom, a isto tako i od stezaljki. Dijelovi pod naponom upravljackog ili razdjelnog bloka moraju
biti udaljeni od kuciSta 20 mm, a manji razmak je dopusten samo ako se primjenjuju izolirane
pregrade.

Na gradilistima, u napojnoj tocki elektri¢ne instalacije, postavlja se sklopni blok koji sadrzi glavne
sklopne, zastitne i upravljatke uredaje. U glavnhome ili drugome sklopnom bloku, u svakome
strujnom krugu, moraju postojati uredaji za razdvajanje i zastitu. Upotrijebljeni uredaji moraju se
napajati u sklopnim blokovima, koji, prema potrebi, sadrZe uredaje za zastitu od nadstruja, uredaje
za zastitu od indirektnih dodira, priklju¢nice i dr.

Svijetilika se mora postaviti na strop prostorije tako da se ne moze okretati oko svoje osi. Svjetilika
se ne smije ovjesiti o vodi¢ za napajanje. Ako je svjetiljka razreda 0. ili Il., mora se pri¢vrstiti preko
izolacijskog priklju¢ka koji odvaja metalne dijelove od svojeg nosaca.

Navojni dio u zaruljinom grlu u koji se zarulja zavrée, ne smije biti spojen s faznim vodi¢em. Grla u
svjetiljkama mogu se postavljati tako da budu pristupana bez upotrebe alata, osim u svjetiljikama
koje se drze u ruci. Zaruljna grla sa sklopkom i tasterom dopustena su samo ako su izradena u
izolacijskom kuéitu. Zaruljna grla opremljena sklopkama s polugama dopustena su samo uz uvjet
da je djelovanje sklopke osigurano izolacijskim gajtanom ili metalnim lancem koji je povezan s
polugom preko umetnutoga izolacijskog dijela, pri €emu ne smije postojati moguénost dodira tog
lanca s dijelovima pod naponom Zaruljnog grla.

Na elektriénu instalaciju ne smiju se prikljucivati elektri¢ni aparati koji imaju elektrode ili neizolirana
grijala, a namijenjeni su za uranjanje u vodu, osim uredaja za katodnu zastitu.

Aparati s otvorenim zarnim grijanim elementima ne smiju se priklju€ivati na elektriCnu instalaciju u
prostorijama u kojima postoji opasnost od poZzara ili dodira zapaljivog materijala s dijelovima
aparata koji nose Zarne elemente.

Sigurnosni sistemi moraju funkcionirati pri izbijanju pozara. lzvor sigurnosnog sistema mora
osigurati napajanje u odredenom vremenu, a oprema sigurnosnog sistema mora biti izvedena ili
postavljena tako da za odgovarajuce vrijeme bude otporna prema vatri.
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U sigurnosnim sistemima mora se provesti zastita od indirektnog dodira bez automatskog
isklju¢enja napajanja pri pojavi prve greske.

Oprema sigurnosnih sistema mora biti rasporedena tako da se lako mogu obavljati periodi¢ni
pregledi, ispitivanja i odrZzavanje.

Izvori sigurnosnih sistema moraju se postaviti i u¢vrstiti tako da se ne mogu ostetiti zbog greSaka
koje se mogu javiti u glavnim izvorima napajanja. Izvori sigurnosnih sistema moraju se postaviti u
prostorije koje su pristupaéne samo struénome i priu¢enom osoblju (BA 4 i BA 5), osim opreme
koja se posebno napaja iz vlastitih akumulatora.

Mjesto na kojem su smjesteni izvori sigurnosnih sistema (osim vlastitih akumulatora za posebno
napajanje) mora biti Cisto i mora se provjetravati, tako da plinovi, dim ili para $to ih izvori ispustaju
ne mogu prodrijeti u prostorije u kojima se nalaze ljudi.

Odvojeni neovisni izvori za sigurnosne sisteme koji se napajaju iz mreze nisu dopusteni, osim ako
je osigurano da dva izvora ne mogu biti istovremeno u kvaru.

Ako postoji samo jedan izvor za napajanje sigurnosnog sistema, on se ne smije upotrebljavati drugu
svrhu. Ako postoji viSe izvora sigurnosnih sistema, oni se mogu upotrebljavati za napajanje sistema
stalne pripravnosti, uz uvjet da u slu€aju kvara jednoga od njih preostala snaga bude dovoljna za
osiguranje pokretanja i rada svih sigurnosnih sistema. Uvjet iz stavka 1. ovog Clanka zahtijeva
automatsko rasterecenje izvora napajanja od opreme koja nije predvidena sigurnosnim sistemima.
Odredbe st. 1. i 2. ovog €lanka ne odnose se na opremu koja se posebno napaja iz vlastitih
akumulatora.

Strujni krugovi sigurnosnih sistema moraju biti odvojeni od drugih strujnih krugova tako da
elektri¢na greska ili bilo koja intervencija ili izmjena u jednom sistemu ne utje€e na ispravnost rada
drugog sistema. Zahtjev iz stavka 1. ovog C&lanka postize se odvajanjem strujnih krugova
izolacijskim materijalom koji je otporan prema vatri, vodenjem drugim putovima ili upotrebom
kucista.

Strujni krugovi sigurnosnog sistema, u pravilu, ne smiju prolaziti kroz mjesta izloZena riziku od
pozara, kao $to su prostorije u kojima se izraduju, obraduju ili skladiSte zapaljive tvari odnosno u
kojima ima zapaljive praSine. 1znimno, ako se to ne moZze izbjeéi, dopusteno je da strujni krugovi
sigurnosnog sistema prolaze kroz ta mjesta, s tim $to se mora osigurati njihova otpornost prema
vatri. Strujni krugovi sigurnosnog sistema ne smiju prolaziti kroz prostorije u kojima se obraduje ili
skladisti eksploziv.

Strujni krugovi sigurnosnih sistema ne moraju se zastititi od preoptereéenja, nego samo od kratkog
spoja, s tim Sto se uredaj za zaStitu mora odabrati i postaviti tako da ne izaziva nepravilan rad u
drugim strujnim krugovima sigurnosnog sistema.

Rasklopni uredaiji sigurnosnih sistema moraju se razlikovati i grupirati u prostoru koji je pristupacan
samo struénim osobama. Uredaj za svjetlosnu i zvuénu signalizaciju sigurnosnih sistema moraju
jasno pokazivati na koje se uredaje ili strujne krugove sigurnosnog sistema odnose.

U sistemima u kojima se zahtijeva odredena stalna razina osvijetljenosti ili odredeno vrijeme
prekida osvijetljenosti, tip svjetilike sigurnosnih sistema mora biti takav da udovolji zahtijevanoj
razini osvijetljenosti i pri prebacivanju na sigurnosni sistem.

U elektriCnoj opremi sigurnosnih sistema koja se napaja s dva razli€ita strujna kruga ne smiju se
oStetiti uredaji za zastitu od elektricnog udara zbog greske u jednom od strujnih krugova ni izazvati
pogresno djelovanje u drugom strujnom krugu. Oprema iz stavka 1. ovog ¢lanka mora se povezati
sa zajedniCkim zastitnim vodi€em za oba strujna kruga ako je on predviden.

Paralelni rad dvaju izvora napajanja sigurnosnih sistema koji nisu sposobni za paralelni rad mora
se sprijeCiti mehanickim zabravljivanjem ili drugim prikladnim sredstvom.

Ako dva izvora napajanja sigurnosnih sistema nisu sposobna za paralelni rad, zastita od kratkog
spoja i od indirektnog dodira mora se osigurati za svaki izvor.

Ako razni izvori napajanja mogu raditi paralelno kao neovisni izvori napajanja sigurnosnih i drugih
sistema, pojava reverzibilne energije mora se sprijecCiti postavljanjem zastitnih uredaja.

Kad se sigurnosni i drugi sistemi mogu napajati iz dvaju izvora koji mogu raditi paralelno, zastita
od kratkih spojeva i indirektnog dodira mora se osigurati bez obzira na to da li se elektricna
instalacija napaja iz jednog ili iz oba izvora, pri €¢emu su potrebne mjere za ograni¢avanje struje
koja protje€e izmedu neutralnih toCaka izvora, a osobito pri pojavi tre¢eg harmonika.

ZavrSetkom izrade, a prije predaje korisniku, elektri€¢na instalacija mora biti pregledana
Gromobranska instalacija treba biti izvedena samo od materijala i opreme prema vazeéim
standardima.

Nadzemne i podzemne vodove izvoditi isklju€ivo od &eli€nog pocinfanog materijala najmanje
debljine 3mm, odnosno najmanje promjera od 8mm. Razmaci u¢vrséenja vodova trebaju iznositi
najviSe 1,5m na krovu ili do 2m na zidovima objekta.
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105. Lukovi na gromobranskoj instalaciji ne smiju imati polumjer manji od 200mm, a promjena pravca
ne smije biti manja od 90 stupnjeva.

106. Ako na krovu postoje metalne mase duze od 2 metra ili mase Cija je povrSina ve€a od 2m2 trebaju
se spojiti na gromobransku instalaciju.

107. Preuzimanjem gromobranske instalacije mozZe uslijediti tek poslije potpuno izvedenih radova i
ispitivanja odgovarajuc¢im instrumentima, te izdavanja ATESTA.

4.4. Opis stavljanja u rad elektricne instalacije

Svaka elektri¢na instalacija mora se tijekom postavljanja ili kad je zavrS§ena, ali prije predaje na
koridtenje pregledati i ispitati. Prilikom provjeravanja i ispitivanja elektri¢ne instalacije moraju se
poduzeti mjere zastite za sigurnost osoba i od oSteéenja elektricne i duge opreme. Ako se elektri¢na
instalacija mijenja mora se provijeriti i ispitati da li je izmijenjena elektriCna instalacija u skladu sa
propisima.

Pregledom elektriCne instalacije treba obraditi paZnju na:

zastitu od elektriCnog udara, uklju€uju¢i mjerenje razmaka kod zastite preprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku,

mjere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim
vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona,

izbor i podesenost zastitnih uredaja za nadzor i zastitu,

ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka,
izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima,

opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s upozorenjima,
oznakama uredaja i sli€nim informacijama,

spajanje kabela i vodi¢a

pristupacnost za rad i odrzavanje

urednost energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala.

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu su:

1.

Noakrwd

Glavni projekt sa ucrtanim izvedenim stanjem

Izjave o sukladnosti za ugradenu opremu

Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

Zapisnik o izvr§enoj kontroli efikasnosti zastite od previsokog napona dodira

Zapisnik o mjerenju otpora uzemljenja

Zapisnik o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju

Gradevinski dnevnik (dnevnik montaze) kojeg vodi izvodac¢ radova prilikom izvodenja radova
sa Atestnom dokumentacijom ugradenog materijala i opreme
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5.1. Opé¢i dio

Korektnost i prihvatljivost predvidenih tehni¢ka rjeSenja ovim projektom, izabrane tipove kabela, presjeke
vodi¢a kabela, vrSnu potrosnju, izabrane tipove svjetiljki, izvora svjetlosti, i raspored istih u prostoru, itd.,
provjeriti éemo proraunom, koji treba dati odgovarajuce veli€ine i pokazatelje, koji potvrduju prihvatljivost
predvidenih tehnickih rjeSenja.

5.2. Struja kratkog spoja

Uredaji za zastitu od nadstruje (struja preopterecenja i struja kratkog spoja), postavljaju se na pocetku
svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopustena struja vodica ili kabela.

Potrebno je predvidjeti zastitne uredaje za prekidanje kratkospojne struje koja protjeCe kroz kabele i
vodi¢ima strujnog kruga, prije nego takva struja prouzro€i opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja
u vodi¢ima i spojevima. Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj to€ki strujnog kruga, treba
biti prekinuta unutar vremena koje dovodi vodi¢e do dopustene granice temperature.

Vrijeme pregaranja osiguraca, tj. vrijeme isklopa zastite pri kratkom spoju, treba biti toliko da se osigura
toplinska ¢vrstoéa vodica.

Otpornost izolacije prema visokim temperaturama, koje nastaju prilikom kratkog spoja, odredeno je
grani¢nom temperaturom kratkog spoja, prema kojoj se kabel mora dimenzionirati. Pri tome se vodi¢i ne
smiju zagrijati preko dozvoljene temperature, koja je za kabele iz ovog projekta ( pvc izolacija ) 160°C.

Zastita vodova od preopterecenja i struja kratkog spoja predvidena je istim za$tithim uredajem, i to
visokou€inskim kerami¢kim noZastim osigura€ima i cilindri¢nim keramickim osiguracima.

Izbor mora biti u skladu sa normom iz grupe hrvatskih normi HRN HD 384.

Izborom odgovaraju¢eg presjeka kabela i vodi€a te nominalne vrijednosti struje ugradenih zastitnih
uredaja, zadovoljavaju se gornji uvjeti.

Mijerenje veli€ine otpora petlje pojedinih strujnih krugova, pokazati ¢e da li su osiguraci pravilno
dimenzionirani, tj. da lije struja In odgovarajuca.

5.2.1. Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja

Za doseg zastite osiguraca u mrezi NN mjerodavna je minimalna struja jednopolnog kratkog spoja.
Proraun lumin- svih strujnih krugova uz pretpostavku kvarova na kraju nisko- naponskih izlaza je
racunata prema formuli:

I _ V3-c- U, 4]
fetmin = Zma+2Zia+Zio+2 Znna + Znno

gdje je:

Un nazivni linijski napon transformatora (400V)

C 0,95

Zmd direktna impedancija V.N. mreZe reducirane na 0,4kV (Q)

Zw direktna impedancija transf. reducirana na 0,4kV (Q)

Zwo nulta impedancija transf. reducirana na 0,4kV (Q)

Znnd direktna impedancija N.N. voda (Q)
Znno nulta impedancija N.N. voda (Q)
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5.2.2. Maksimalna struja tropolnog kratkog spoja

Kontrola presjeka vodi¢a provodi se prema izrazu za tropolni kratki spoj:

Un
\/§' (Zmd +Zeq + Znnd)

[4]

Ikzmax =

gdje je:

Un nazivni linijski napon transformatora (400V)

Zmd  direkina impedancija mreze reducirane na 0,4kV (Q)

Zw  direktna impedancija transf. reducirana na 0,4kV (Q)

Zma direktna impedancija vodi¢a N.N. do mjesta kratkog spoja (Q)

Presjek vodi¢a treba zadovoljiti uvjet da je prekidno vrijeme osiguraCa manje od rastalnog vremena

vodica.

§\2

tos <taop = a- ([_) [s]

k3
gdje je :
S presjek vodi€a na mjestu kratkog spoja( mm,)
1% trajna struja tropolnog kratkog spoja (kA)
a konstamta ovisna o tipu | temperaturnim uvjetima pri kratkom spoju
tos rastalno vrijeme dobiveno iz karakteristike proizvodaca osiguraca u ovisnosti o lks.

5.2.3 lzbor osiguraca

Da bi izabrani osigurac¢ sigurno prekinuo strujni krug u slu¢aju kvara, mora biti ispunjen uvjet:

Ik1min > k- Inos

Nazivnu struju svih osiguraa u mrezi biramo prema slijedecim uvjetima:

a) Iopt < Inos
b) /nos < /dop
C) IK1 > k- Inos
d) fos < tion

e) tos<bs

Faktor k zavisi od vrste primjenjenog zastitnog uredaja i zahtjevanom vremenu sigumog isklapanja

zastitnog uredaja.
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5.3. Uvjet selektivnosti u niskonaponskoj mrezi

Zastita od prevelikih struja, struja preoptereéenja i struja kratkog spoja, postize se ugradnjom izabranih
zastitnih uredaja (osiguraca). Osiguraci razli€itih nazivnih struja postavljaju se na razli€ita mjesta unutar
radijalne mreze. Selektivnost u takvoj mrezi postize se na nacin da nazivne struje dvaju uzastopno
ugradenih osiguraca, instalacijskih prekida¢a ne budu susjedne iz standardnog niza.

Struja kvara razvija toplinu u osiguracu i njegova temperatura raste sve do momenta kada temperatura
postigne iznos temperature taljenja Jt. U tom trenutku za osigurac vrijedi:
ty

ql'll')/'C'al=fi2dt

odnosno:
%1
9, =—" J 2 dt
q2= Y Co
0
gdje su:
q presjek vodi¢a u osiguracu
1 duzina vodica
r specifiéni otpor
g specifitna masa
c specifiCna toplina

Ista struja kvara te€e kroz oba osiguraca pa se i osigurac ispred ugrijava. Kako je on vecCe nazivne struje
(veti presjek vodi¢a u osiguracu g2 > 1), on ¢e se zagrijati do nize temperature u trenutku kada se
osigurac koji stiti rastali. Temperatura osiguraca ispred u trenutku taljenja osiguraca koji stiti iznosi:

%1
P J.z
0, =——| i“dt
2 QZZ'V'COO

Uvjet selektivnoti je da temperatura osiguracCa iznad osigura¢a koji Stiti u trenutku konacnog prekida
struje (gasenje luka u osiguracu) ne postigne iznos taljenja, odnosno:

2 1
0y < 0y — < — ,ili 2> 7 = 1,414
a2 01 01

Presjeci vodi¢a osiguraca moraju se razlikovati za 41%.

Iz teorije o osiguraCima za presjek vrijedi izraz:

1,33 I
)
> 1,414 ili — > 1,305

ni

I
q = h-1,*3 odnosno % = (LZ)
1

Dakle, nazivne struje osiguraca trebaju se razlikovati za 30% ukoliko se Zeli osigurati selektivnost zastite
osigurac¢ima. Osim toga, ako se uzme u obzir da postoji mogu¢nost da je osigurac prije nastupa kvara
ve¢ bio zagrijan na pogonsku temperaturu uslijed pogonske struje, te da kod karateristika osigurata
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treba racunati sa odredenim rasipanjem iz tehnoloSkih razloga, onda je potrebno, sigurnosti radi,
raCunati sa vecim potrebnim razlikama nazivnih struja.

Tako na primjer, za standardni niz struja osiguraca: 6A - 10A - 16A - 20A - 25A - 32A ..., nazivne struje
dvaju uzastopnih osiguraca trebaju biti 6A - 16A, ili 10A - 20A, itd, da bi se pouzdano postigao uvjet
selektivnosti.

Opéi uvjet za zastitu u TN-C-S sustavu razdiobe, zastita od opasnog dodirnog napona izvest ¢e se
milovanjem sa posebnim zastitnim vodi€em.

Kod sistema nulovanja svi metalni dijelovi uredaja koji mogu doc¢i pod napon, zbog greske trebaju se
zastititi-spajanjem na zastitni vod.

Osnovni uvjet nulovanja je da struja greSke (faznog) vodi¢a sa zastitnim ili nultim vodi€em pri njihovom
kratkom spoju na instalaciji ili uredaju koji je Sticen bude veca ili jednaka struji isklju¢enja pripadnog
instalacijsok osigurada ili zastithe sklopke, ted a vrijeme prorade osigurata bude manje od 5 s.nja
pripadnog instalacionog osiguraca ili zastitne sklopke, te da vrijeme prorade osiguraca bude manje od
5s.

_ 0.8-Uf _ i

I; = = (4) Ii>In
gdje je:
Zx impedancija petlje (Q)
Us prikljuéni napon zastitnog uredaja (U)
li isklju€enja zastitnog uredaja (A)
In nazivna struja osiguraca ili struja okidaca automatskog prekidaca
0,8 faktor koji uzima u obzir prelazne otpore i djelovanja visokonaponske strane
k faktor koji uzima u obzir prelazne otpore i djelovanja visokonaponske strane

Osnovni uvjet nulomnja je:

li>k-In

- Proracun i provjera pada (gubitka) napona

Gubitak napona ra¢una se u postotnim iznosima koji se usporeduje sa dopustenim
vrijednostima, a koji iznosi -10% +4%.
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St Ugradna LED svjetiljka, 13.2W, 4000K, IP44, UGR<19

S2 Ugradna LED svijetiljka, 8.5W, 3000K, IP54

S3 Ugradna LED svjetiljka, 35.2W, 4000K, IP54, UGR<19

P1 Sigurnosna svjetiljka ugradna 100im, 3h, pripravni spoj

P2 Sigurnosna svjetilka nadgradna 100im,
3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj
SIMBOLI EL.ORMARA | ELEMENATA.:
S GRO glavni razdjelni ormar
d jednopolni obi&ni prekida&
f izmjeni&ni prekidag
3 Krizni prekidad
° senzor prisutnosti
[6) E—tipkalo iskljuéenja rada RTG—a i CT—a
B Kamera kontrole rada RTG—a i CT—a

l— tip svjetil ke
grupa paljenja

br.strujnog kruga

grupa paljenja
fie0/1,1m

visina ugradnje
dim.ugradne kutije

Sve svjetilke u objektu treba izabrati u dogovoru sa investitorom i dizajnerom

interijera.

Svjetil ke glavngg osvjetljenja se napajaju sa razvodnog ormara kabelom

NYM—3x1.5mm

Svjetiljke u kupaonicama i na otvorenim prostorima (ulazi) trebaju biti u

odgovarajuéoj IP zastiti min. IP

Prekida&i u svim prostorijama se montiraju na visini 1.20m od gotovog poda.
Radne utitnice sa poklopce u sanitarnim prostorijama montiraju se na visini
1,60m, ostale ako nije druk&ije nazna&eno na visini 0,30m od gotovog poda.

Informati&ke uti&nice povezuju se S/FTP Cat 6. kabelom
Sva gadlanterijo je modulama.

Zidna svijetiljo upozorenja rada RTG i CT uredjaja
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IZGLEDI SETOVA UTIENICA:

U1  rengen, CT, osoblje, spremiste h=0,35m
- ugradni set u zid, dimenzija 60mm (2M)
le 1x utitnica Suko, EN(2P+Pe), (2M)
U=230V, P=2kW, kabel NYM—J 3x2.5mm’*

antracit PVC maska

=

U2 rengen, CT, osoblje, spremiste h=0,35m
ugradni set u zid, dimenzija (4M)

2x uti¥nica Suko, EN(2P+Pe), (4M)
U=230V, P=2kW, kabel NYM—J 3x2.5mm?

antracit PVC maska

IZGLED| SETOVA UTIENICA ZA VANJSKU MONTAZU

; U4 WC, hodnik h=1,60m, 0,35m
ugradni set u zid, dimenzija #60mm,
1x uti¥nica Suko sa poklopcem IP55, EN(2P+Pe), (2M)
U=230V, P=2kW, kabel NYM—J 3x2.5mm’*

antracit PVC maska

1ZGLEDI KOMBINIRANIH SETOVA INFORMATICKIH UTIENICA

Y24 Ui u tehnitke sobe  h=0,35m,
ugradni set u zid, dimenzija (7M)
3x uti¥nica Suko, EN(2P+Pe), (6M)
1x RJ45/kat6 (informati&ka veli&ina 1M)

antracit PVC maska

mn 14 u tehnitke sobe h=0,35m,
I'|'I ugradni set u zid, dimenzija (4M)
4x RJ45/kat6 (informati€ka velitina 4M)

antracit PVC maska

5 broj str.kruga
760/0,35m
visina ugradnje
diugradne kutije
SIMBOLI EL.ORMARA | FIKSNI PRIKLJUECI:

-duii

komunikacijski ormar

GRO glavni razdjelni ormar odjela radiologije
RO—RTG razdjelni ormar rendgena

RO—CT razdjelni ormar CT—a

fiksni izvod za unutarnju/vanjsku jedinicu klima uredjaja
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PRIZEMLJE

RO-RTG

RO-CT

NYY 5X95 mm2
U CS 75 mm

NYY 5X50mm?2
U CS 50 mm
B glavni razdijelni ormar
CROR | _ il odjela Radiologije
NYY 4X150 mm2
U SC 100 mm

O —

postojeci energetski kabel

PREMA KRO
(SVE PREMA HEP-ovoj EES)

glavni razdijelni ormar
Dom zdravlja Metkovi¢
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